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Bienvenido a Quick Pallet Maker

Quick Pallet Maker ayuda al profesional de empaque o logistica que desea empacar productos en
cajas y posteriormente en dimensiones estandar de carga como, paletas y contenedores, con la
finalidad de crear arreglos optimos, al introducir el mayor nimero de productos en una carga de
paleta y/o de contenedor, logrando minimizar los costos de envio.

Quick Pallet Maker facilita el manejo y seguridad de la carga, al adherirse a las sugerencias de
empacado: restricciones de proporcionalidad, peso de las cajas, valores de compresion vertical,
holgura, entre otros.

Quick Pallet Maker ofrece tres formas sencillas de comenzar la optimizacion segun sean los datos
que posea Y los resultados que desee obtener:

e Desde el empaque primario, para la construccion y llenado de cajas
e Desde las dimensiones de las cajas

e Desde las dimensiones del contenedor

Las paletas resultantes pueden ser modificadas para afiadir o quitar cajas, combinar diferentes cajas
y mover capas para dar mayor estabilidad a la paleta. Es posible llenar contenedores directamente
desde el piso del contenedor.
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¢ Qué hace Quick Pallet Maker ?

El objetivo de Quick Pallet Maker es ayudarle a colocar facil y rapido sus productos en paletas o
contenedores y disefiar las cajas apropiadamente.

Si comienza desde dimensiones de empaque primario:

1. Quick Pallet Maker toma la informacion cargada,
2. Construye las cajas para los empaques primarios o utiliza las cajas cargadas,
3. Llenar esas cajas con el numero indicado de paquetes

4. Calcula arreglos de paletas con las cajas que lleno, apilando el mayor nimero de cajas que
sea posible

Con Quick Pallet Maker , tiene la posibilidad de modificar los arreglos resultantes, mover las cajas
para incluir un mayor niumero o agregarles holgura para incrementar la estabilidad. Una vez que haya
escogido una solucion, ésta puede ser distribuida en un contenedor o exportada a una amplia
variedad de formatos, incluyendo una pelicula de paletizado.

Si desea llenar un contenedor utilizando cajas y/o paletas, Quick Pallet Maker provee la forma de
hacerlo directamente.

Puede preferir empezar desde dimensiones conocidas de cajas y calcular un nuevo arreglo de
paleta. Esto ahorra tiempo y permite la inclusion de diferentes tamarios de cajas, dentro de la
misma paleta de embalaje.
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Preferencias

Si esta es su primera vez usando Quick Pallet Maker, le recomendamos revisar las preferencias. Por
favor vaya a Herramientas y haga click en Opciones (en Windows); o seleccione Preferencias del
menu Quick Pallet Maker OSX (en OSX).

La ventana Preferencias para Quick Pallet Maker tiene ocho pestafias: General, Color, Informe
Detallado, Empaque Primario, Caja, Paleta, Importar caja y Rutas.

| ¥ Preferencias para Quick Pallet Maker E] = | =R |

General lColor l Informe Detallado l Empague Primario I Caja | Paleta ] Importar caja l Routal

Unidades (@) Unidades en mm y en kg.
( ) Unidades en cm y en kg.

(7) Unidades en pulgadas y en libras

[7] Guardar Gltimo archivo

Grosor de divisor de paleta [125-250#5 Flute V]

[T Mover cajas hacia bordes de la paleta

Vista de Caja Predeterminada [Cap Abierta vJ

[7] No revisar actualizaciones.

[T Silenciar editor de niveles

[ Cancelar ] [ ok ]

General

Unidades

Quick Pallet Maker le permite seleccionar las unidades por defecto entre: mm y kg, cm y kg y
pulgadas vy libras.

Guardar ultimo archivo

Si lo selecciona guardara el ultimo archivo de entrada y abrira un archivo idéntico cada vez que lo
llame para un nuevo documento. Esta opcién es util cuando trabaja con datos similares cada vez y
grosores de carton diferentes al predeterminado.

Grosor de divisor de paleta
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Se refiere al grosor estandar de los tipos de cartén corrugado y es aplicado a soportes de paleta:
tapas superiores, esquineros y divisores de nivel. Seleccione de la lista y serd usado como
predeterminado.

Mover cajas hacia bordes de la paleta

Las cajas seran movidas hacia los bordes de la paleta en las soluciones que muestran un lado
especifico de la caja. En este caso, existira holgura entre las cajas para asegurarse de que las
dimensiones de la carga son iguales a las dimensiones de la paleta de embalaje, agregando
estabilidad a la carga.

Vista de caja predeterminada

La vista seleccionada, sera mostrada en la carga de datos y soluciones de forma predeterminada.
Siempre es posible cambiar entre vistas sin que sea necesario acceder a las preferencias.

Vistas disponibles:
e Vista interna de caja
e Vista externa de caja
e Caja abierta

No revisar actualizaciones

Indica si Quick Pallet Maker debe comprobar si hay actualizaciones disponibles para la aplicacion.
Si esta casilla esta activada, la aplicacion no se conectara a internet para revisar.

Silenciar editor de niveles

Cuando esta seleccionado, el Editor de niveles sera silenciado y no emitira un sonido de alerta
indicando que la caja no se esta moviendo.

Color

Cambiar el color predeterminado de estos dibujos:

e Colores de Empaques Primarios: un color por lado
e Color de la caja

e Color de los divisores internos de cajas

e Color de separadores, esquineros y tapas de paleta

e Color de la Paleta
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Solo haga click en el recuadro coloreado y aparecera una ventana para seleccionar el nuevo color.

Informe Detallado

Quick Pallet Maker permite escoger el idioma del Informe detallado de carga, entre el idioma de la
version instalada (espafiol, en este caso) y el idioma local de la computadora, también es posible
editar la traduccion de cada item del informe.

Para editar o afadir traduccion:

1. Seleccione la fila apropiada y la traduccion (si existe) aparecera en el recuadro inferior.

2. Escriba el texto en la celda y cambie a otra fila para ver el texto actualizado.

Empaque Primario

Quick Pallet Maker ahorra tiempo de calculo omitiendo tamafios inapropiados de cajas, basados en
las relaciones entre sus dimensiones de tamafio y peso.

e Longitud maxima de empaque primario.
e Ancho maximo de empaque primario.
e Altura maxima de empaque primario.

e Peso maximo de empaque primario.

Caja

Quick Pallet Maker ahorra tiempo de calculo omitiendo tamafios inapropiados de cajas, basados en
las relaciones entre sus dimensiones de tamafio y peso.

e Peso Maximo de caja

e Relacion Largo/Ancho (Minimo y Maximo), previene el disefio de cajas muy angostas o mas
o anchas que largas.

e Relacion Longitud/Altura (Minimo y Maximo), previene el disefio de cajas demasiado altas o
muy pequenas.
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e Relacion Altura/Ancho (Minimo y Maximo), similar que el caso anterior.

e Maxima holgura en la caja (Largo x Ancho x Alto).

e Maxima compresion interna (Largo x Ancho x Alto).

Paleta

Aqui puede definir los valores por defecto de las restricciones de las paletas.

e Longitud maxima de la paleta.
e Ancho maximo de la paleta.
e Altura maxima de la paleta.

e Peso maximo de la paleta.

Importar Caja

Usted puede definir los campos a procesar cuando importe cajas.

e Unidades

e Tipo

e Longitud
e Ancho

e Altura

e Peso

e Color

e Cantidad
e Cadigo

e Descripcion
e Clase 1

e Clase?2
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Rutas

Estos son los campos para importar rutas.

warehouse este campo indica el almacén.
driver_id este campo indica la identificacion del conductor.

driver_name este campo indica el nombre del conductor.

truck_name este campo indica el nombre o descripcién del camion.

comment este campo indica un comentario.

po. este campo indica la orden de compra.

client_id este campo indica la identificacion o codigo del cliente.
client_name este campo indica el nombre del cliente.
prod_seq este campo indica la secuencia del producto.

trip este campo indica el viaje.
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Cajas y Paletas estandar

Es muy facil administrar las cajas desde esta ventana.

Usted puede acceder a esta opciéon desde cualquier método: por favor vaya al menu Archivo,
seleccione Nueva hoja de datos y escoja el método de entrada de sus preferencia, la ventana Cajas
y Paletas Estandar aparecera en el fondo.

O desde el menu Ventana seleccione Cajas y Paletas Estandar, luego vaya a la pestafia Cajas.

Cajas estandar

¥ Cajas y Paletas standard fel&@ = |
DR o 88
Cajas | Paletas | C [skus |
ICajas Std. Unidades Inglesas - Dimensiones externas V]
Usar longit. Ancho Alua  C  Compr. Codigo Descri. Usada Tipo  Color
800 800 400  Box 0.00 ) 0 #D9D49E [N
&) 800 600 400  Box 000 [) 0 #D9D4%E )
@ 800 600 600 Box 000 0 0 #D9D49E
@ 800 800 400  Box 000 0 0 #D9D4gE
@ 800 800 450  Box 000 0 0 #FFFE0D
@ 800 800 600 Box 000 0 0 #DID4SE
@ 800 800 800 Box 000 0 0
&) 888 850 1200  Box 000 0 0
@ 800 800 3600 Box 000 0 0
@ 800 800 4200  Box 000 0 0 #DID4SE
@ S00 500 500 Box 000 0 0 #D9D4SE
=) 900 600 600  Box 000 0 0 #DID4SE | ~
[Cajas Std. en Unidades ISO - Dimensiones externas V]
Usar  Llongit. Ancho Atura  C  Compr. Céd.. Descripci. Usada Tipo  Color
[@] 400 300 200 Box 000 0 0 #DID4SE &
@ 400 200 0 Box 000 0 0 #D9D4SE [
@ 300 200 0 Box 000 0 0 #DID4E
@ 3980 450 295 242 1620 000 #FFFF00 0 0 =
@ 3921 450 209 242 1720 000 #04043¢ 0O 0
@ 3917 450 295 242 1620 000 #04043¢ 0 0
@ 500 300 0 Box 000 0 0 #DID4SE
@ 500 240 180 Box 000 0 0 #D9D4SE
@ 500 200 0 Box 000 0 0 #DID4SE
&) 500 400 0 Box 000 0 0 #D9D4SE
@ 330 240 0 Box 000 0 0 #DID4SE
&) 300 240 0 Box 000 0 0 #DID4SE ~
Datos Locales

Quick Pallet Maker proporciona al usuario dos listas de cajas en dimensiones estandar para ser
utilizadas en el llenado con empaques primarios:

e Cajas Std. Unidades Inglesas (pulgadas).

e Cajas Std. en Unidades ISO (milimetros).
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¥ Cajas y Paletas standard fel-@] == |
DRloe| 88

Cajas | Paletas | dores | Skus |

\[Caj;s Std. Unidades Inglesas - Dimensiones s(ten;s ) v]

Usar  Longit.. Ancho Altura c Compr.. Cédigo Descri.. Usada Tipo Color

800 800 400 Box 0.00 0 0 #DID4IE [N
800 6.00 400  Box 000 ) ) #DID4SE [
800 6.00 600  Box 000 0 0 #DID4GE
800 800 400 Box 000 0 0 #DIDLSE

800 800 450  Box 000 ) 0 #FFEEO0

800 800 600  Box 000 0 0 #DIDLSE

800 800 800  Box 000 0 0

888 850 1200  Box 000 0 0

800 800 3600  Box 000 0 0

800 800 4200  Box 000 0 0 #DIDLSE

9.00 500 500  Box 000 ) ) #DID4SE

9.00 6.00 600  Box 0.00 0 0 #DID4%E ~

(Cajas Std. en Unidades ISO - Dimensiones externas) V]

Usar  longit. Ancho Afura  C  Compr. C6d.. Descripci. Usada Tipo  Color

400 300 200 Box 0.00 o 0 #D9D4%E &
400 200 ] Box 0.00 0 0 #D9D4%E [
300 200 o Box 0.00 0 0 #D9D4SE
3380 450 239 242 1620 000 #FFFFO0 0 0 L
3921 450 299 242 1720 000 =#040424 0 0

3917 450 239 242 1620 000 #040434 0 0

500 300 o Box 0.00 0 0

500 240 180 Box 0.00 0 0

500 200 o Box 0.00 0 0

500 400 0 Box 0.00 0 0

330 240 0 Box 0.00 0 0

300 240 0 Box 0.00 0 0

Datos Locales

El propdsito de esta clasificacion es usar un nimero reducido de tamafios de cajas para empacar
sus productos.

El menu arriba de cada tabla le permite seleccionar si las dimensiones de la caja estandar sera usada
como interna o externa.

Quick Pallet Maker usa la unidad que usted seleccione en las preferencias; si seleccioné pulgadas y
libras, las cajas seran tomadas de la tabla de Cajas Std. Unidades Inglesas.

Habilitar, Ahadir y editar cajas

Habilitar o deshabilitar cajas

Todas las cajas pueden ser habilitadas o deshabilitadas seleccionando en la primera columna de la
tabla Cajas Estandar.
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¥ Cajas y Paletas standard fel-a] = |
Cajas [ Paletas ] Contenedores I SKUs ‘
[Cajas Std. Unidades Inglesas - Dimensiones externas vl
Usar  Llongit. Ancho Altura C  Compr. Cédigo Descri. Usads  Tipo Color

0 0

[ 8.00 6.00 4.00 Box 0.00 0 0 #D9D49E ‘]

¥ 800 6.00 600  Box 0.00 0 0 #D3D43E

[ 8.00 8.00 4.00 Box 0.00 0 0 #D9D49E

= 8.00 8.00 450  Box 0.00 0 0 #FFFFO0

) 8.00 8.00 6.00 Box 0.00 0 0 #D9D49E

E 8.00 8.00 £8.00 Box 0.00 0 0

) sge 850 1200 Box 0.00 0 0

E 8.00 8.00 36.00 Box 0.00 0 0

7 8.00 8.00 4200 Box 0.00 0 0 #D9D49E

¥ 9.00 5.00 5.00 Box 0.00 0 L #D3D4SE

= 9.00 6.00 6.00 Box 0.00 0 0 #D9D4SE  ~
[Cajas Std. en Unidades ISO - Dimensiones externas V]

Usar Longit... Ancho Altura C Compr.. Céd.. Descripci.. Usada  Tipo Color

[v] 400 300 200 Box 0.00 0 0 #D9D49E  »

¥ 400 200 0 Box 0.00 0 0 #DID4SE (|

) 300 200 0 Box 0.00 0 0 #D9D4SE ‘

¥ 3980 450 299 242 1620 000 #FFFF0 0 0

¥ 3921 450 299 242 1720 000 #040434 0 L]

E 3917 450 299 242 1620 000 #040424 0 0

= 500 300 0 Box 0.00 0 0 #D9D49E

E 500 240 180 Box 0.00 0 0 #D9D49E

= 500 200 0 Box 0.00 0 0 #D9D49E

¥ 500 400 0 Box 0.00 0 0 #D3D49E

7 330 240 0 Box 0.00 0 0 #D9D49E

] 300 240 0 Box 0.00 0 0 #D9D4%E  ~

Datos Locales

Las cajas deshabilitadas son ignoradas en todos los calculos.

Anadir o borrar cajas.
Seleccione la caja que usted desea borrar, luego presione la tecla Supr o BKSP en el teclado.
Para afiadir una caja siga este procedimiento:

1. Haga click a una caja

2. Luego, en el menu Editar y haga click en Duplicar o presione CTRL + D en Windows
(Command + D en OSX), otra caja aparecera y usted podra editar las dimensiones.

Editar cajas

Usted puede agrupar cajas usando la columna Categoria (C) en la tabla y realizar calculos a un tipo
especifico da cajas.
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Cajas |Paletas | Contenedoresl SKUs ‘

- Dirr

[ Cajas Std. Unidades Ing!

Usar  Longit..
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
g.82
8.00
8.00
9.00
.00

FEEEEEEEEEEE

Ancho
8.00
6.00
6.00
8.00
8.00
8.00
8.00
850
8.00
8.00
5.00
6.00

Altura)

c A]':o

Tray
Box
Box
Box
Box
Box
Box
Box
Box
Box
Box

mpr...

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cédigo Descri...

Para editar cajas siga este procedimiento:

1. Seleccione una caja y haga doble-click en ella.

2. Edite las dimensiones y luego haga click en otra fila o presione la tecla ENTER para terminar.

Usar cajas estandar en centimetros

Para utilizar cajas en centimetro, multiplique por 10 las dimensiones y, a continuacién, introduzcalas

en la tabla de Cajas estandar en unidades ISO en la ventana Cajas estandar.

Permita a Quick Pallet Maker asignar la altura de las cajas estandar

Si desea definir como estandar solo longitud y el ancho, dejando cualquier valor de altura, asigne un

valor igual a cero para la altura de la caja en la ventana Cajas estandar.

Si la altura de la caja estandar es mayor que cero, entonces Quick Pallet Maker asumira que desea
definir la caja de forma exacta (longitud, ancho y alto).

Anadir compresion vertical
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Para afiadir compresion vertical, por favor siga este procedimiento:

1. Seleccione la caja y haga doble click.

2. Ingrese el valor deseado y luego click en otra linea o presione la tecla ENTER para terminar.

Quick Pallet Maker calculara cargas de paleta que no exceda el valor permitido para las cajas en la
parte inferior.

Si el valor de compresion es igual a cero, Quick Pallet Maker no lo utilizara para ordenar las cajas.

Paletas Estandar

Quick Pallet Maker le provee de una lista de cuatro tamafios de paleta comunmente usadas y que
puede ser modificada o expandida para incluir nuevas.

¥ Cajasy Paletas standard =@ = |
DR e 88

[ Cajas (| Paletas | dores | SkUs |

Paleta prefijada. [CHEP 1200x1000 ~

Nombre Longit.  Ancho  Altura  Peso Minim.. Minim.. Minim.. Long.C AnchoC AhturaC  PesoC Unida.. Arreglos Tipo
CHEP12. 1200 1000 15 3000 500 500 200 1200 1000 1345 150000 mm 1210 O
Europall. 1200 200 145 3000 500 500 200 1200 800 1345 150000 mm 1210 O
CHEPPa. 4800 4000 488 6615 2000 2000 1000 4800 4000 7000 300000 in 1210 O
GPCPall. 4800 4000 538 6615 2000 2000 1000 4800 4000 7000 300000 in 1210 0
Australi. 1165 1165 150 3000 500 500 200 1165 1165 1345 150000 mm 1210A. 0
IntNoP. 0 [ [ 000 500 500 200 1200 800 1345 150000 mm 1210 O

Usar dibujo detallado de paleta.

Datos Locales

Editar, anadir o borrar paletas estandar

Editar paletas

1. Seleccione la paleta y haga doble click.
2. Edite las dimensiones y luego haga click en otra fila o presione la tecla ENTER para finalizar.
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Anadir o borrar paletas
Seleccione la paleta que desea borrar y presione la tecla Supr o BKSP en el teclado.
Para afiadir una paleta, por favor siga este procedimiento:

1. Haga click en una paleta.

2. Luego, en el menu Editar, haga click en click Duplicar. O presione CTRL + D, otra paleta
aparecera y puede editar las dimensiones.

Establecer una paleta como predeterminada

Si quiere marcar una paleta como predeterminada, escoja una del menu desplegable y Quick Pallet
Maker tomara por defecto esa paleta o contenedor predeterminado. Tenga en cuenta que al
momento de calcular siempre podra cambiarlo.

Contenedores

Quick Pallet Maker ofrece la posibilidad de trabajar con contenedores estandar de envio y guardar
sus propiedades.

Le proveemos una lista de contenedores que puede ser modificada o expandida para incluir mas.
Para administrar esta lista desde el menu seleccione Ventana luego haga click en Cajas y paletas
Estandar y escoja la pestafia Contenedores.
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¥ Cajas y Paletas standard Fodla] = |
[Cajas | Paletad] Contenedores Jskus
Contenedor predeterminad I Dry Cargo 20 -

Nombre Longitud Ancho Altura PuertaA.. PuertaAl. Intlongi. IntAncho Int Altura Peso Unidades
m

Dry Cargo 40 12030 2340 2390 2330 2280 12030 2340 2390 2675737 m

High Cube 40 12010 2330 2690 2330 2690 12010 2330 2690 2584127 m

Dry Cargo 45 13600 2300 2600 2300 2550 13600 2300 2600 2833002 m

Dry Cargo 48 14500 2500 2700 2300 2650 14500 2500 2700 2585556 m

Dry Cargo 53 15900 2500 2700 2300 2650 15.900 2500 2700 2584127 m

Datos Locales

Editar, anadir o borrar contenedores

Editar contenedores

1. Seleccione el contenedor y haga doble click.

2. Edite las dimensiones y luego haga click en otra fila o presione la tecla ENTER para terminar.

Anadir o borrar contenedores
Seleccione el contenedor que desea borrar y presione la tecla Supr o BKSP en el teclado.
Para afiadir un contenedor siga este procedimiento:

1. Haga click en un contenedor

2. Luego, en el menu Editar, haga click en Duplicar. O presione las teclas CTRL + D, otro
contenedor aparecera y puede editar las dimensiones.
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Establecer un contenedor como predeterminado

Si desea establecer un contenedor como predeterminado, escoja uno del menu desplegable y Quick
Pallet Maker mostrara sus dimensiones cuando abra una ventana nueva de Llenar contenedor.
Tenga en cuenta que al momento de calcular siempre podra cambiarlo.

SKUs

Usted puede acceder a esta opcion desde cualquier método: vaya al menu Archivo, seleccione
Nueva Hoja de Datos y haga click en el método de entrada de su preferencia, la ventana Cajas y
Paletas Estandar Aparecera en el fondo, luego haga click en la pestafia SKUs.

O en el menu Ventana, seleccione Cajas y Paletas Estandar, luego haga click en la pestafia SKUs
(Stock Keeping Units o Unidades de despacho para cada producto).

¥ Cajas y Paletas standard [Fodl-@ & | .
DRoe|ae

Cajas | Paletas | C [[skus ] |

«

ar Cod. Llon. Anc. Altura Peso Compre.. Color  Descripcién Unidades
- 1300 3050 1100 000 H223FTC28 pulgadas...
1300 3050 1100 000 H292FTC28 pulgadas...

1325 3050 1100 000 4-5269EN-28 pulgadas...
1325 3050 1100 0.00 4-5S290EN-28 pulgadas...
1325 3050 1100 0.00 S297EN-28 pulgadas...
1325 3050 1100 0.00 526880-28 pulgadas.
1325 3050 1100 000 7-5289DC-28 pulgadas...

i »

1325 3050 1100 000 5304DC-28 pulgadas...
1325 3050 1100 000 H292LKNE28 pulgadas...
1300 3050 1100 000 52535U-28 pulgadas...

FEEEEEEEREE §

13.25 30.50 X 9-5258RE-28 pulgadas...

(<j<

[ S4086AC-28 pulgadas.
] 1300 3050 1 X 52095U-28 pulgadas...
|Z 1325 3050 1100 0.00 7-53005W-28 pulgadas...
] 1325 3050 1100 0.00 4- pulgadas...
@ 1325 3050 1100 000 pulgadas...
@ 1325 3050 1100 000 pulgadas...
@ 1325 3050 1100 000 pulgadas...
[Z 13.2 0.50 1100 0.00 4-H2605A-28 pulgadas.
3| 1325 3050 1100 0.00 7-5226DU-28 pulgadas...
|Z 1325 3050 1100 0.00 7-5249DU-28 pulgadas...
E 1325 3050 1100 0.00 ] 7-52265D-28 pulgadas...
@ 1325 3050 1100 000 pulgadss...
@ 1325 3050 1100 000 ll 7-s226cT-28 pulgadas...
@] 1325 3050 1100 000 5245CT-28 pulgadas
[7 1325 3050 1100 0.00 S226AR-28 pulgadas...
|Z 1325 3050 1100 0.00 7-S227AR-28 pulgadas...
lz 1325 3050 1100 0.00 4-5269EC-28 pulgadas...
E 1325 3050 1100 0.00 4-5290EC-28 pulgadas.. «

Datos Locales

Acciones basicas con SKUs

Quick Pallet Maker le permite mantener actualizada su tabla de SKUs de una manera facil.

Quick Pallet Maker v 5.6. Manual de Usuario http://www.koona.com/gpm Page 22 of 72




Quick Pallet Maker v5.6 ~ Cajas y Paletas estandar

Editar SKUs

Para editar la informacion siga este procedimiento:
1. Seleccione una caja y haga doble-click en ella

2. Edite las dimensiones y luego haga click en otra fila o presione la tecla ENTER para
terminar

Anadir o duplicar SKUs

Para afiadir un SKU, por favor siga este procedimiento:

e Haga click en un SKU.
e Luego:
o en el menu Editar, haga click en Duplicar

l Editar | Herramientas Vista Ventana Ayu
Deshacer Ctrl+Z
Cortar Ctrl+X
Copiar Ctrl+C
Copiar Informe Ctrl+Shift+C
Pegar Ctrl+V
Pegar ’
Borrar i
Duplicar Ctl+D | A
Texto »
Seleccionar Tedo Ctrl+Shift+A [

o o presione CTRL + D en Windows, o CMD + D en OSX
o 0, en labarra de herramientas, haga click en el icono Nuevo

¥ Cajas y Paletas standard

OEEXIEY

’ Cajas I Paletas I Contenedoresl SKUs

y otro SKU aparecera para que le edite las dimensiones.

Copiar y pegar SKUs desde la hoja de calculo

Para afiadir varios SKUs siga este procedimiento:
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1. Desde una hoja de célculo con la informacion de los SKUs copie el area seleccionada.

A s c D E F G H 1 ] K L ™M

2 22
3 SKU 1
4 Unidad de entrega de cada producto de la empresa.

5 Este listado debe contener los atributos fisicos de cada unidad de entrega de cada producto.

6

7 Nota: La columna "Unidad” es para indicar en qué unidades estén expresadas las dimensiones de la caja 0 = mm/kg, 1 = cm/kg y 2 = su\gaﬂas+mras

8 La columna "Tipo” es para diferenciar cajas de paleta; las paletas tienen tipo = 0 y las cajas tipo = 1

10 (Libras) _ #FFFFFF

12

13 450 3919 ATLAS BOTELLA 330 ML R1_04 R
14 450 3932 BALBOA BOTELLA 330 ML R1.04 R
15 450 24 3918 ATLAS BOTELLA 275 ML R1_03 R
16 450 24 3980 MILLER LITE BOTELLA RETORNABLE 300 ML R1_04 R
17 450 12 3921 ATLAS BOTR 590ML 12 PK R1_05 R
18 450 35 4044 ATLAS 225ml R1_02 R
19 450 24 3917 ATLAS 330ML PROMO R1_04 R
20 450 24 3933 BALBOA 330ML PROMO R1_04 R
21 520 24 3934 BALBOA BOTELLA 590ML R1_.05 R
22 520 24 3920 ATLAS BOTELLA RETORNABLE 590ML R1_05 R
23 450 24 3973 MALTA VIGOR BOT RET 250ML R1_01 R
24 450 21.8E-ETE 24 3908 7UP BOTELLA 355 ML R2_01 R
25 450 218[ZEYC0 24 3951 GINGER ALE CDRY BOTELLA 284 ML R2_01 R
26 450 pAR: #2E64FE 24 3983 MIRINDA FRESA XTREMA BOTELLA 355 ML R2_01 R
27 450 21.8F7S%E 8 24 3990 MIRINDA MANZANA BOTELLA 355 ML R2 01 R
28 450 205 260 24 3993 MIRINDA UVA BOTELLA 355 ML R2_01 R
29 450 205 260 24 3992 MIRINDA UVA BOTELLA 12 0Z R2_01 R
30 450 205 260 24 3996 ORANGE CRUSH BOTELLA 355 ML R2_01 R
31 450 205 260 24 4013 PEPSI BOTELLA 355 ML R2_01 R
32 450 205 260 24 4012 PEPSIBOTELLA 120Z R2_01 R
33 450 295 260 24 4027 SQUIRT BOTELLA 355 ML R2 01 R
34 1 3335 BALBOA EN KEG DE 30 LITROS K1 01 K

2. Enlaventana de los SKUs haga click derecho y luego pegar.

Borrar SKUs

1. Seleccione el SKU que desea borrar the item you want to delete and go to the Edit menu
2. Luego realice una de las tres opciones mostradas a continuacion:

o En el menu Editar haga click en Borrar

o O presione la tecla Supr o BKSP.

o O enlabarra de herramientas haga click en el icono Borrar.

¥ Cajas y Paletas standard

@ se a8

| Cajas I Paletas | Contenedores| SKUs I:
I

Habilitar o deshabilitar SKUs

Todos los SKUs pueden ser habilitados o deshabilitados haciendo click en el cuadro de activacion
en la primera columna de la tabla. Los SKUs deshabilitados seran ignorados en todos los calculos.
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Optimizar desde empaque primario

Para comenzar desde Empaque Primario, vaya al menu Archivo, seleccione Nueva Hoja de Datos,
y luego haga click en Emp. Prim a Paleta, o presione CTRL + N, en Windows, o CMD + N, en OSX.

Usted Encontrara datos precargados en esta ventana; esos valores predeterminados son datos
basados en datos de la vida real y pueden ser usados para darle un vistazo a las caracteristicas del
sistema. Para calcular, vaya al menu Herramientas y haga click en Recalcular.

¥ Datos de Entrada - Sin Titulo 2 ol e ==
Inf. de Empaque Dimensiones permitidas Longitud
Primario Forma de! EP | Rectangular N verticales a la paleta Ancho
Longitud Ancho Altura Altura
128 X 113 X 175  mm Peso 1 ka.
Informacién de las Cajas Construccion [Rsc - Regular Siotted Container v] Grosor del corrugado (LargoxAnchoxAlto)
(125-25048 Fute - 635 X 635 X 127 mm
EP / Caja 6 Restricciones de las cajas Minimo  Maximo Minimo  Méximo
Longitud Externa de Ia Caja 50 600 mm Relacion Largo/Ancho 1 3
Ancho Externo de Caja 50 600 mm Relacién Longitud/Altura 05 E
Propiedades de las Cajas Altura Externa de 13 c3ja 50 600 mm Relacién Altura/Ancho 0s 3
Cajas Std. Tipo: Méxima holgura en Ia csja (Largo x Ancho x Alto) 25 X = X mm
[No usar cajas standara v]  Méima compresién intema (largo x ancho x afto) 0 X o X o mm
Di : Paleta Longitud Ancho Altura
CHEP 1200x1000 v 1200 X 1000 X 145 mm Peso 30 kg.
Propiedades de la carga Longitud Ancho Altura
Dimensiones Minimas 500 X 500 X 200 mm .
Peso Maximo 1500 kg.
Dimensiones Maximas 1200 X 1000 X 1345 mm
Ver. 5.6.0
Unidades en mm y en kg.

Informaciéon de Empaque Primario

Opciones disponibles y su propositos:
Forma del EP

Seleccione entre Rectangular, Cilindro o Botella dependiendo de si su empaque se parece mas a
una caja, lata o botella. Los objetos con formas irregulares se asemejaran la mayor parte del tiempo
a un rectangulo. Las botellas solo pueden ser colocadas en forma vertical

Dimensiones Permitidas Vertical a la Paleta
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Seleccione las orientaciones que mas se adecuan a su producto. Algunos productss pueden tener
orientaciones no permitidas. A menos opciones seleccionadas mayor velocidad Quick Pallet Maker
calculara las soluciones disponibles.

Dimensiones externas

Ingrese la Longitud, Ancho y Alto o Diametro y Altura, dependiendo de si su empaque es
rectangular o cilindrico.

Tapa y Cuerpo de la Botella

Si selecciona Botella como la forma del empaque primario aparecera un selector con dos
opciones: Tapa % y Cuerpo %.

a 5

¥ Datos de Entrada - Sin Titulo 2 E]@

Dimensiones permitidas [~ Diametro

Inf. de Empaque (e
. . Forma del EP| | Botella | v verticales a la paleta
Primario \ . 7 P Altura

Didmetro  Altura ‘ ©) Tapa 10% ‘
( Descripcién ] 128 X 175 mm | () Cuerpo0% | Peso 1 kg.

De acuerdo a cual opcion esté activa podra modificar una de las dos propiedades de la botella al
arrastrar el dibujo. Cuando la opcion Tapa % esté activa, podra cambiar su diametro arrastrando el
dibujo hacia los lados. Cuando la opcion Cuerpo % esté activa podra cambiar las proporciones de
la botella al arrastrar el dibujo verticalmente.

Peso

Ingrese el peso bruto de su empaque. Esto es util para el calculo de la resistencia de la caja de
carton corrugado y las limitaciones del peso de la paleta.

Informacion de las cajas

Las opciones disponibles y su propésito son:
EP / Caja

Ingrese la cantidad de empaque primario por caja. Si no esta seguro de este valor puede probar
diferentes escenarios con la opcién Entrada Avanzada de Datos (vaya al menu Herramientas y
seleccione Entrada Avanzada de Datos).

Para mas detalles acerca de este tema visite el capitulo Entrada Avanzada de Datos.

Construccioén
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Usted puede elegir entre dos diferentes grupos de cajas: por una parte RSC, Bandeja, Pelicula de
plastico, Rectangular, Tapa Removible y Bandeja de exhibicion y por la otra, varios grosores de
corrugado estandar.

Grosor del corrugado

Cada tipo de caja tiene por defecto un espesor de corrugado, la idea es calcular el grosor agregado
que tiene la caja y visualizar las cajas correctamente. Las opciones no son una limitante, si es
necesario puede cambiar el espesor escribiendo sobre las celdas el valor que corresponda.

Restricciones de las cajas

Permiten al usuario limitar los diferentes tipos de cajas que creara el programa con base en las
dimensiones.

Propiedades de las cajas

Aqui podra asignarle divisores internos y holgura a las cajas. Incluimos una lista de divisores
estandar que agregaran el espacio especificado a las cajas para su calculo apropiado. Las imagenes
de cajas con divisores mostraran la holgura interna pero no dibujaran los divisores.

Para agregar un divisor haga click en el botén Propiedades de las cajas y siga las instrucciones:

Divisores | Holgura | Bandeja

Tipo de Divisor Interno / \ B
[Ninguno ']

Tipo de Corrugado

[Ninguno VI

Incremento en Dimensiones

Longitud 0 mm
Ancho 0 mm

Altura 0 mm

[ Cancelar

1. Seleccione un divisor de la lista Tipo de Divisor Interno.
2. Seleccione un ancho de cartén estandar de la lista Tipo de Corrugado o ingrese un valor.
3. Haga click en el boton OK para incluir la la division en los calculos.

Adicionalmente puede incrementar las dimensiones, y cambiar los valores en las pestafias Holgura
y Bandeja.
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Cajas Estandar

Las opciones disponibles y su propésito son:

Tipo

Cuando se agregan o editan cajas estandar en la ventana Cajas y paletas estandar, usted puede
definir el tipo de caja para diferenciarlas rapidamente utilizando este menu. El valor predeterminado
para las cajas en la lista es "Box" (caja en inglés).

Cajas Std.

Este menu le permite seleccionar cémo le gustaria realizar el llenado de las cajas:

No usar cajas estandar: calcula normalmente y crea cajas en funcién del arreglo de los
empaques primarios.

Usar cajas estandar donde sea posible: esta opcion solo reemplaza las cajas calculadas
por cajas de tamarfio estandar cuando sus medidas se encuentran dentro del rango de la
caja estandar. El rango se define a través de los parametros de holgura y de compresién de
los empaques. Las cajas que no pueden ser estandarizadas se dejaran como fueron
calculadas.

Usar Gnicamente cajas estandar: solo las cajas dentro del rango especificado seran
consideradas y aquellas que no pueden ser "estandarizadas" seran ignoradas. Si no es
posible utilizar cajas estandar, entonces Quick Pallet Maker mostrara un mensaje indicando
que "No se encontraron soluciones".

Llenar cajas estandar: se arreglaran los empaques primarios de tal forma que se maximice
el numero de empaques por caja. En este caso, las restricciones de holgura maxima
aplicaran. Esta caracteristica no esta disponible para empaques cilindricos .

Llenar cajas estandar con conteo por caja constante: agregara a las cajas estandar
tantos empaques como se indiquen en la celda Ep / caja.

Maxima holgura en la caja

La holgura debe ser utilizada unicamente cuando el producto no sera dafiado debido a los
movimientos dentro de la caja o cuando se agregara una proteccion interna

Maxima compresion interna

Representa la distancia a la que puede ser encogido o comprimido un producto dentro de la caja.
Este campo solo debe ser utilizado cuando los productos no seran dafados, por ejemplo: almohadas
y productos de espuma suave. En todos los demas casos, la compresion debe ser igual a cero.
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Dimensiones Paleta

Las opciones disponibles y su propésito son:
Tipo de paleta

Seleccione de la lista, la paleta a utilizar. Todas las paletas de la ventana Cajas y paletas estandar
estaran en la lista.

Dimensiones de la paleta
Muestra las dimisiones de la paleta seleccionada, si es necesario puede modificarlas.
Peso

Corresponde al peso vacio de la paleta.

Propiedades de la carga

Las opciones disponibles y su propésito son:
Dimensiones Minimas

Valores minimos para la carga de la paleta.
Dimensiones Maximas.

Son las dimensiones maximas de carga de paleta, por lo general cargas mayores al tamafio de la
paleta no son aceptables porque pueden dafar las cajas durante el transporte.

Peso Maximo
Es el peso maximo que puede contener una paleta.

NOTA: Recuerde que estos valores ya incluyen la altura y peso de la paleta vacio.
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Optimizar desde

Pallet Maker v5.6 ~ Optimizar desde cajas

cajas

A partir de las dimensiones de la caja, usted puede calcular las cargas de las paletas y luego tiene
la posibilidad de usar esas paletas para llenar un contenedor. Las opciones disponibles en esta
ventana son similares a las de Optimizar desde empaque primario.

Para comenzar desde la caja, vaya al menu Archivo, seleccione Nueva Hoja de Datos, y luego
haga click en Caja a Paleta, o presione CTRL + Shift + N en Windows, o CMD + Shift + N en OSX.

¥ Datos de Entrada - Sin Titulo 1

Informacion de las Construccién
Cajas

[F=% o =<
[RSC - Regular Slotted Container v] Grosor del corrugado (LargoxAnchoxAlto)
[125-250¢8 Fiute v 635 X 127 mm

Dimensiones de la Caja

Longitud 0 mm Dimensiones
permitidas
Ancho 0 mm  verticales a la
paleta
Altura 0 mm
[7] Longitud
Peso 0 kg. [T Ancho
Cantidad 0 Altura
Color Incluir caja ~

n Llongit. Ancho Altura Peso D..

<«

Variables de célculo

Dimensiones

[Paletas con un solo preducto. Mezclar remanente.

v] Optimizar Secciones

Longitud Ancho Altura

Paleta [CHEP 1200x1000

v] 1200 x 1000 x 145  mm

Propiedades de la carga

Informacion de las

Longitud Ancho Altura

Dimensiones Minimas 500 X 500 X 200 mm

Dimensiones Maximas 1200 x 1000  x 1345 mm

Cajas

Las opciones disponibles y su propésito son:

Construccioén

Peso Maximo 1500 kg.

Peso 30 kg.

Unidades en mm y en kg.

Usted puede escoger entre los diferentes tipos de caja: RSC, Bandeja, Pelicula de plastico,

Rectangular, and Tapa Removible, y otras varias de carton corrugado grueso.

Quick Pallet Maker v 5.6. Manual de Usuario

http://www.koona.com/gpm

Page 30 of 72



Quick Pallet Maker v5.6 ~ Optimizar desde cajas

Grosor del corrugado

Cada tupo de caja tiene por defecto un espesor de corrugado, el propodsito es calcular el grosor
agregado y visualizar las cajas correctamente. Si es necesario puede cambiar el espesor escribiendo
sobre las celdas el valor que corresponda

Dimensiones de la caja

Las opciones disponibles y su propésito son:
Longitud, ancho, alto, peso

En esta seccién usted podra escribir las dimensiones externas de sus cajas y el peso, Quick Pallet
Maker utilizara los datos del Grosor del corrugado para calcular automaticamente la otra
dimension.

Cantidad

Ingrese el numero de cajas.

Color

Haga click para seleccionar un color que va a ser usado para dibujar las cajas.
Dimensiones permitidas verticales a la paleta

Marque las orientaciones que son permitidas para su producto. Algunos productos podrian tener
orientaciones no permitidas en el empacado. Mientras menos opciones son seleccionadas, mas
rapido calculara Quick Pallet Maker las soluciones disponibles.

Variables de calculo

Las opciones disponibles y su propésito son:
Mezclar productos.

Seleccione del menu desplegable como quiere que se mezclen los diferentes productos en las
paletas. Aplica cuando se tiene un envio con diferentes productos.

Paletas con un solo producto. Mezclar remanente. v

Paletas con un solo producto. Mezclar remanente.
Estrictamente un solo producto.

Mezclar todos los productos
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e Paletas con un solo producto. Mezclar remanente. Esta opcion calcula paletas de un
mismo producto y las cajas remanentes se incluyen en una paleta mezclada con otros
productos

e Estrictamente un solo producto. En este caso los remanentes van en paletas individuales:
una por producto.

e Mezclar todos los productos. En este caso Quick Pallet Maker optimiza las paletas al
maximo sin importar qué producto hay en las cajas.

Optimizar Secciones.

Cuando esta opcion esta activa las caja se ordenan colocando abajo en la paleta las mas fuertes,
mas pesadas y con mas productos. Cuando no esta activa las cajas se ordenan de acuerdo a la lista
en pantalla.

Ordenar por.

Cuando importa datos de los SKU (en el menu: Archivo, Introducir y Envio) obtiene este menu
que le permite ordenar los datos de acuerdo a su conveniencia.

Ordenar por: Ninguno

Ordenar por: Ninguno
Ordenar por: Almacén
Ordenar por: ID Conductor
Ordenar por: Nombre Conductor
Ordenar por: Nombre del Camién
Ordenar por: Comentario
Ordenar por: Fecha de la Ruta
Ordenar por: Nombre de la Ruta
Ordenar por: Orden de Compra
Ordenar por: ID Cliente
Ordenar por: Nombre del Cliente
Ordenar por: Cédigo
Ordenar por: Secuencia del Producto
* Ordenar por: Cantidad

Ordenar por: Viaje

Ordenar por: Sede

Dimensiones paleta

Las opciones disponibles y su propésito son:
Tipo de paleta

Del menu desplegable Seleccione la paleta a usar. Aparecen todas las paletas de la ventana Cajas
y Paletas Estandar.

Dimensiones de la paleta
Muestra las dimensiones de la paleta seleccionada, si es necesario puede modificarlas.

Peso
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Ingrese el peso de la paleta vacia.

Propiedades de la carga

Las opciones disponibles y su propésito son:
Dimensiones Minimas

Corresponde a los valores minimos de carga de paleta. Esto sirve para descartar soluciones que
sub-utilizan el espacio disponible.

Dimensiones Maximas

Son las dimensiones maximas de carga de paleta, por lo general cargas mayores al tamafio de la
paleta no son aceptables porque pueden dafar las cajas durante el transporte

Peso Maximo
Es el peso maximo que puede contener una paleta.

NOTE Recuerde que estos valores ya incluyen la altura y peso de la paleta vacia.

Ingreso de datos
Hay varias formas de ingresar la informacion de las cajas.
Crear cajas manualmente

Ingrese las Dimensiones de la caja y presione el botén Incluir caja para pasar los datos a la lista.
Haga click en la lista para ver el dibujo de la caja a la derecha

¥
Dimensiones de la Caja v
Longitud 400 mm  Dimensiones | Cant. longit. Ancho Ahura Peso  D.. / N
permitidas 0100 400 200 200 100
Ancho 300 mm  verticalesa la
paleta
Altura 200 mm
[7]Longitud
Peso 1 kg. [7] Ancho
Cantidad 100 Altura
Color Incluir caja  ~
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Arrastrar y soltar desde la tabla de cajas

De la tabla de cajas arrastre una y suéltela en la lista. Haga click en ella para ver el dibujo a la
derecha. Para acceder la tabla de cajas haga click en el menu Ventana, luego seleccione Cajas y
Paletas Estandar y haga click en la pestafia Cajas.

B b=t = # Datos de Entrada - Sin Titulo 1 [ol[® ==
C 2‘ epjae Informacién de las Construccién RSC - Reguiar Sotied Container ~]  Grosor del corrugado (LargoxAnchoxAlto)
Cajes | Paletas | Contenedores [ SKUs | Cajas T — 635 X 635 X 127 mm
Cajas Std. Unidades Inglesas - Dimensiones externas. - Dimensiones de ka Ca M
e e (B e i N
= © = e [Soltar aqui
Copiar y pegar desde una hoja de calculo
1. Para realizar esta accion, en MS Excel, los datos deben tener el siguiente orden:
a) Unidad: ingrese 0 para mm/kg, 1 para cm/kg o 2 para pulgadas/libras.
b) Tipo: asigne 0 para paletas o 1 para cajas.
c) Longitud.
d) Ancho.
e) Altura.
f) Peso.
g) Color: en cédigo hexadecimal comenzando con '#, ejemplo: #09D49E.
h) Cantidad.
i) Cadigo: codigo del item.
j) Descripcion: descripcion del item.
A B Cc D E B G H I J
1 Unidad Tipo Longitud Ancho Altura Peso Color Cantidad | Codigo _| Descripcion
2 |2 1 12.5 12.5 17 0 #D8F781 12 Refl Item Refl
3 (2 1 17.5 23.5 12.75 0 #B1F7BE 180 Ref2 Item Ref2
4 2 1 17.5 23.5 12.75 0 #F7FE2E 5 Ref3 Item Ref3
5 2 1 19.5 19.5 20.75 0 #5882FA 200 Ref4 Item Refé4
6 2 1 8.5 8.5 14 0 #ACSBFA 12 Refs Item Ref5
7 |2 1 19.5 19.5 20.75 0 #FEZEF7 10 Reft Item Ref6
8 |2 1 12.5 12.5 17 0 #3A01DF 12 Ref7 Item Ref7
9 |2 1 12.5 12.5 17 0 #FF8000 8 Ref8 Item Ref8
102 1 23.75 23.75 36 0 #FE2E64 4 Refg Item Ref9
11 |2 1 4.5 14.5 13 0 #58FAF4 6 Refl0 Item Ref10
12 |2 1 4.5 14.5 13 0 #5FB404 44 Refll Item Refll
13 |2 1 19.5 23.5 26.75 0 #F781D8 36 Refl2 Item Ref12

Quick Pallet Maker v 5.6. Manual de Usuario

2. Seleccione los datos en la hoja de calculo y copie:

a. CTRL + C en Windows, o CMD + C en OSX.
b. o0 haga click con el botén derecho y seleccione Copiar,
c. o del menu de Excel seleccione la pestafa Inicio y luego Copiar.

3. En Quick Pallet Maker, en el menu Editar, seleccione Pegar o presione la combinacion de

teclas CTRL + V en Windows (Command + V in OSX).
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Importar cajas

Esta caracteristica le permite importar cajas que fueron previamente creadas y guardadas con Quick
Pallet Maker.

Para importar, siga uno de estos procedimientos:
Procedimiento 1:
1. En el menu Archivo, seleccione Introducir y luego Caja.
2. Se abre una ventana para seleccionar la caja.
3. Haga click en Abrir para terminar.
Procedimiento 2:
Este paso es muy util para paletizar SKUs con la informacion de la orden de entrega.

1. En el menu Archivo seleccione Introducir y luego envio.
2. Una ventana se abrira para seleccionar el envio.

3. Haga click en Abrir para terminar.

Borrar cajas

Seleccione la caja que quiere borrar y en el menu Editar seleccione Borrar, o presione la tecla Supr
o0 BKSP en el teclado.

Calcular paletas

Si ha cargado todos los datos necesarios para calcular, En el meni Herramientas seleccione
Recalcular, o presione CTRL+ R (Command + R in OSX).
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Optimizar desde Llenar Contenedor

La ventana Optimizar llenado del contenedor le permite:

e Calcular llenado de contenedores con un tipo de elemento (paleta, caja o cilindro).

e Llenar tantos contenedores como sea necesario dependiendo de un orden dado de
embarque.

e \Ver la lista de contenedores, paletas y cajas en un embarque dado.

Para comenzar vaya al menu Archivo, seleccione Nueva Hoja de Datos, y lego haga click en Llenar
Contenedor, o si esta calculando paletas desde la pantalla Soluciones Disponibles vaya al menu
Herramientas, y luego haga click en Llenar Contenedor

¥ Llenar contenedor - Sin Titulo 1 ol e ==
Datos de Entrada lContenedorl Envio | Datos del envio
Articulos
v
Can. Tipo lon.. Anc. Altu. Peso Cod. Des..
Longitud 0 mm 0000 Paleta 1200 1000 1288
Ancho 0 mm
Altura 0 mm
Peso 0 kg.
Cantidad 0 [ Agregar paleta ] [ Importar paleta... ]
Color Usar dibujo detallado de paleta.
Dimensiones permitidas verticales en el contenedor Longitud Ancho Altura
Tipo de contenedor Dry Cargo 20 v Costo de envio por contenedor 0 USS
Propiedades de la Longitud Ancho Altura
carga Dimensiones Minimas 2950 X 1170 X 1195 mm
Dimensiones Maximas 5900 X 2340 X 2390 mn Peso Maximo 21778 kg,
Dimensiones internas 5900 X 2340 X 23% mm
Columna de Paletas Optimizar Secciones

Unidades en mm y en kg.
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Pestana Datos de Entrada

Articulos

Empaque

Desde el menu desplegable puede escoger entre paleta, caja o cilindro.
Longitud, Ancho, Altura, Diametro, Peso

Ingese las dimensiones para sus cajas, paletas o cilindros.

Cantidad

Ingrese el numero de cajas, paletas o cilindros.

Color

Haga click para seleccionar un color. Esto es muy util cuando esta trabajando con diferentes
empaques o paletas.

Dimensiones permitidas verticales en el contenedor

Seleccione las orientaciones apropiadas para su producto. Algunos productos puede que no
permitan algunas orientaciones. A menos opciones marcadas mas rapido Quick Pallet Maker
calculara las soluciones disponibles

Tipo de Contenedor

Seleccione de lalista, el contenedor a utilizar. Para administrar esta lista seleccione el menu Ventana
luego haga click en Cajas y Paletas estandar y seleccione la pestafia Contenedores.

Costo de envio por contenedor

Coloque en esta celda el precio de enviar el contenedor a una direccién dada. Sera utilizado para
calcular el costo por por empaque, caja o paleta.

Propiedades de la carga

Ingrese los valores maximos y minimos para el calculo del contenedor.

Dimensiones Minimas y Maximas

Quick Pallet Maker v 5.6. Manual de Usuario http://www.koona.com/gpm Page 37 of 72




Quick Pallet Maker v5.6 ~ Optimizar desde Llenar Contenedor

Rango de la carga.

Dimensiones internas

Define el espacio util del contenedor.

Peso de carga maximo

Ingrese el peso maximo a cargar dentro del contenedor.
Columna de Paletas

Permite arrumar paletas una sobre la otra dentro del contenedor.
Optimizar Secciones

Reordena las cajas dentro del contenedor para que quepa un mayor numero.

Pestana Contenedor

En esta pestafa encontraremos el resultado del calculo de contenedor, veremos la ilustracién del
contenedor lleno y sus componentes.

Dibujo en 3D

Haga click sobre el recuadro para cambiar la vista de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Puede lograr
el mismo resultado haciendo click en la opcion Cambiar vista de paleta del menu Vista o presione,
en el teclado, CTRL + T en Windows, o CMD + T en OSX.

Mostrar Paletas Vacias/Mostrar Paletas Llenas

Segun lo que seleccione en el mend, las paletas seran mostradas con la carga o sin ella. Puede
lograr el mismo resultado haciendo click en la opcion Cambiar vista de paleta del menu Vista o
presione, en el teclado, CTRL + T en Windows, o CMD + T en OSX.

Flechas de adelantar y retroceder

Apareceran unas flechas o triangulos negros, en la esquina superior derecha de la ventana, si existe
mas de un contenedor en el envio calculado. Uselos para moverse entre los contenedores.

Pestana Envio

Tabla de materiales
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Esta tabla contiene todos los contenedores, paletas y cajas que se encuentran presentes en el envio.
Haga clic en cada elemento para ver su dibujo debajo de la tabla o para editar el cédigo y la
descripcion. Aqui puede ver la ubicacion exacta de cada elemento dentro del contenedor, segun sus
coordenadas X, Y, Z.

Dibujo de contenedores

Le mostrara los contenedores para un envio determinado.

Pestana Datos del Envio

Aqui encontrara bajo un mend, la lista de reportes que puede generar del llenado de contenedores,
estos son de tipo resumen o detallados.

Crear, importar o borrar boxes, paletas o cilindros

Creacion manual

Seleccione el articulo que desea incluir del menu desplegable, las opciones son: Dimensiones
Paleta, Dimensiones de las cajas y Cilindro. Luego ingrese las dimensiones del item en las celdas
de la izquierda, luego haga click en el boton Agregar Paleta (si seleccion6 cajas o cilindro aparecera
como Agregar Caja o Agregar Cilindro).

Copiar y pegar desde una hoja de calculo

1. Para ejecutar esta accion, en MS Excel, los datos deben tener el siguiente orden:

a) Unidad: ingrese 0 para mm/kg, 1 para cm/kg o 2 para pulgadas/libras
b) Tipo: asigne 0 para paletas o 1 para cajas

c) Longitud

d) Ancho

e) Altura

f) Peso

g) Color: en cédigo hexadecimal comenzando con '#, ejemplo: #09D49E.
h) Cantidad

i) Codigo: Cdédigo de la caja o paleta.

j) Descripcion: Descripcion de la caja o paleta.

2. Enla hoja de calculo seleccione y copie los datos.

3. En Quick Pallet Maker, en el menu Archivo, seleccione Nueva hoja de datos, and luego
Llenar contenedor.
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4. En Quick Pallet Maker, en el menu Editar seleccione Pegar, o presione CTRL + V en
Windows o CMD + V en OSX

Importar cajas y paletas

Esta caracteristica le permite importar elementos que ya hayan sido creados en Quick Pallet Maker
y guardados para su uso posterior. Para importar siga uno de estos procedimientos:

Procedimiento 1:

1. Haga click en el botén Importar Paleta (o Importar Caja o Importar Cilindro), luego se
abre un cuadro de dialogo para seleccionar el archivo, para terminar haga click en Abrir.

Procedimiento 2:

1. Desde el menu Archivo, seleccione Introducir y luego Caja o Paleta.
2. A Continuacion se abre un cuadro de dialogo para seleccionar el archivo.

3. Haga click en Abrir para terminar.

Borrar cajas, paletas o cilindros

1. Seleccione el item que va a borrar.

2. En el menu Editar seleccione Borrar. O presione la tecla Supr la tecla BKSP.

Calcular contenedor

Si ya ha cargado todos los datos necesarios, para calcular, en el menu Herramientas seleccione
Recalcular. O presione las teclas CTRL + R (Command + R in OSX). Otra opcién es hacer click en
la pestafia Contenedor.
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Soluciones Disponibles

Esta pantalla también es conocida como ventana de resultados, aqui usted puede ver la lista de los
arreglos de paletas que Quick Pallet Maker ha encontrado como soluciones. Puede realizar
modificaciones a los resultados iniciales hasta estar conforme con el resultado.

Una vez que ha ingresado los datos de Empaque Primario o de Cajas, por favor vaya al menu y
seleccione Herramientas, luego haga click en Recalcular, o presione CTRL + R en Windows o CMD

+ R en OSX.
La solucion es Mostrada

Aqui el sistema le muestra la paleta con las cajas llenas de Empaques Primarios:

# Soluciones Disponibles - Sin Titulo 2 (=R EcR ==
Inf. de Empaque Primario 128011317513C Paletas Factibles 24 Nimero de Cajas Factibles 8 2
Empaque Primario Longitud 128 - .
Empaque Primario Ancho s Nimero de cajas Standard 0
Empaque Primario Altura 175 n lon. Anc. Au. Gp L W H
Empaque Primario Peso 100 0001 330 232 188 3 3 2 1

R 0002 345 262 lsg 4 3 2 1
Nimero de Paleta 0002 0003 390 181 239 6 3 1 2

0004 345 134 363 4 3 1 2
Informacién de las Cajas box_128011317513... 0005 345 181 269 13 1 2
EP/Caja 0006 356 134 352 5 2 1 3
Longitud de caja int./externa  384/390 0007 262 181 352 6 2 1 3
Ancho int./externo de |a caja 226/232 0008 232 181 397 1 2 1 3
Altura de caja int./extema 17s/188
Peso de Caja llena 6.00 .
-

Inf. de Cajas en la Paleta
Cajas/Long. de Paleta 3

Cajas por Ancho de Paleta 4
Cajas por Altura de Paleta 3
Cajas por Nivel 1
Total de Cajas por Palets 72
Paleta Eficiencia de Area 90.70% [Optimizar v] Ir
Dimensiones de la Carga Sin incluir la paleta Incluyendo la Paleta
Long. Carga un 1200
Ancho Carga 229 1000 ml
Alt. Carga 1126 127 4
Peso Carga 432 462 -
Volumen de Ia carga 123m3 153m3
Agrandar cajas 390 X 232 X 188
Total & Primarins nor Paleta 43,
Sol LCaja ACaja AtC.. Peso.. Area Cxlon CxAn. CxAlt CxNiv Total EP  long.. Anch. Altur. PesoC EfAr. EfVol Cod.
0001 39035 23235 18770 600 053 3 4 6 12 72 432 117105 92940 112620 43200 90.70% 8512% 1 -
0002 39035 23235 18770 600 053 5 2 5 10 60 360 116175 78070 112620 360.00 75.58% 7093% 2 @
0003 39035 23235 18770 600 053 5 12 72 432 117105 92940 112620 43200 90.70% 8512% 10 1
0004 34535 26235 187.70 6.00 055 3 3 6 9 54 324 103605 787.05 112620 324.00 67.95% 63.77% 1
0005 34535 26235 18770 600 055 4 2 5 3 48 283 104940 69070 112620 28800 6040% 56.69% 2 -

o la paleta con las cajas solamente:
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# Soluciones Disponibles - Sin Titulo 3 ol o)==
Paletas Factibles 3 Nimero de Cajas Factibles 1 2
Nimero de cajas Standard 0
"" n lon. Anc. Altu. Peso C..
"""" 0000 203 203 114 000
Nimero de aieta o2 "',",
Informacién de las Cajas ?"””
Longitud de caja int/exterma  197/203 v””
Ancho int/extemo de la caja 197/203 v,’ ”
Altura de caja int /extema 102114 v” ’ ’
Peso de Caja llna 000 v"” P ~
N -
Inf. de Cajas en la Paleta v””
Cajas/Long. de Paleta 5 v”
Cajas por Ancho de Paleta 4 v’ €]
Cajas por Altura de Paleta 10
Cajas por Nivel 20
Total de Cajas por Paleta 200 J
Palets Eficiencia d Arss 68.82% (Optimizar -] L)
Dimensiones de la Carga Sinincluir lapaleta  Incluyendo la Paleta
Long. Carga 1016 1200
Ancho Carga 13 1000 il
Alt. Cargs 1143 1288 3
Peso Carga 0 30 <
Volumen de la carga 034 m3 155m3
Agrandar cajas 203 X 203 x 114
Sol LCaja ACaja ARC. Peso. Area Cdon CxAn. CxAk  ONiv  Towal  EP  long.. Anch. Aftur. PesoC EfAr. EfVol Cod.
0001 20320 20320 11430 000 000 5 4 10 20 200 0 101600 1280 114300 000 68.82% 6555% 1
0002 20320 20320 11430 000 000 5 4 0 20 200 0 101600 1280 114300 000 68.82% 5555% 2
0003 20320 20320 11430 000 000 10 20 200 0 101600 1280 114300 000 68.82% 6555% 10

La diferencia es debido al origen de cada una, en el primer caso los calculos son realizados desde
la opcion Optimizar desde Empaque Primario, se trae todos los datos relacionados, y la otra es
calculada desde la opcion Optimizar desde Caja sin informacion de los empaques primarios. Mas
alla de esto, todo lo demas funciona de la misma manera en ambos casos.

Elementos de la ventana Soluciones Disponibles

Informacion detallada de la carga

Cada vez que se selecciona una paleta, se mostrara informacioén en el lado izquierdo de la ventana.
Esta informacioén no es editable.

Dibujo de la Paleta
Muestra la paleta seleccionada y permite cambiar la vista al hacer click en el dibujo de la paleta.
Tabla de Cajas

Muestra las cajas posibles, las cajas estandar tendran fondo gris claro en la tabla. Por cada caja
hay tres soluciones de paletas.

Paletas Factibles

Muestra el numero de paletas que ha calculado Quick Pallet Maker con los datos de entrada. Si borra
o duplica una paleta, este numero se actualizara.

Tabla de Paletas
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Es la seccion de la parte inferior y contiene la lista de paletas disponibles. Tal como se menciona
anteriormente, hay, minimo, tres soluciones por caja.

Comandos de Paleta

Con esta opcion usted puede adecuar las soluciones. Esta opcién contiene los comandos necesarios
para reordenar la paleta seleccionada. En el menu Herramientas seleccione Comandos de Paleta.
O haga click en el boton Optimizar. Luego de seleccionada la accion presione el boton Ir.

Acciones disponibles:

e Optimizar: intenta crear una nueva paleta con un arreglo optimizado, basado en las
restricciones de las cajas y paleta seleccionada.

e Optimizar y voltear cajas: crea dos nuevas paletas con arreglos optimizados de cajas
volteadas (de sus lados), basado en las restricciones de las cajas y paleta seleccionadas.

e Combinar niveles y optimizar: Seleccione dos paletas y Quick Pallet Maker creara una
paleta nueva que combina el primer nivel de cada una. Los niveles son mezcladas para llenar
tantas cajas como sea posible dentro de la altura disponible.

e Alternar Niveles: crea una paleta nueva con cajas dispuestas en direcciones opuestas en
cada nivel para afiadir estabilidad a la carga.

e Mezclar Paletas: Seleccione dos paletas y Quick Pallet Maker creara una paleta nueva con
cada uno de los primeros niveles de las paletas seleccionadas.

e Mezclar Paletas — Eficiencia de Area: Seleccione dos paletas y Quick Pallet Maker creara
una paleta nueva con cada uno de los primeros niveles de las paletas seleccionadas. Los
niveles son mezclados para afadir tantas cajas como sea posible dentro de la altura
disponible.

e Mostrar Longitud de Caja: crea una paleta nueva con las cajas colocadas de tal manera
que tantas cajas como sea posible muestren su lado mas largo hacia afuera.

e Mostrar ancho de caja: crea una paleta nueva con las cajas colocadas de tal manera que
tantas cajas como sea posible muestren su lado mas corto hacia afuera.

e Generar paletas estables: alterna las cajas en la paleta de tal forma que columnas a lo
largo y transversales siguen una a la otra. El tipo de paleta resultante es mas estable, aunque
no necesariamente quepan mas cajas.

Borrar filas y ordenar tabla

Borrar filas

Para borrar items de las listas de paletas y cajas siga este procedimiento:
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1. Seleccione el item que desea borrar.

2. En el menu Editar, haga click en Borrar. O presione la tecla Supr o BKSP en el teclado.

Ordenar listado de paletas
La lista de paletas se puede ordenar por columnas siguiendo este procedimiento:

1. En el menu Herramientas seleccione Ordenar.

2. En el cuadro de dialogo seleccione los parametros de ordenamiento.

Cambiar vista de cajas y paletas

Cambiar vista de paleta

1. Haga click en el dibujo de la paleta.

2. Para ver el resto de las vistas ofrecidas por Quick Pallet Maker, haga click derecho (presione
CMD y haga click, en OSX) sobre la imagen. O vaya al menu Vista.

3. Seleccione una opcién de la lista.

Visas de paleta disponibles

e Un nivel: muestra la primera capa de la paleta solamente.
e Todos los niveles: muestra todos los niveles.

e Bandeja vacia: si trabaja con bandejas, las mostrara sin los empaques primarios. Esta
caracteristica es util para detectar la disposicion de la bandeja en la paleta, que puede no
ser tan obvia cuando se mira la bandeja cargada.

e Mostrar esquineros: muestra la paleta con los esquineros, que son los soportes de cartéon
corrugado frecuentemente colocados en las esquinas de las paletas para facilitar la
colocacion de flejes tensados.

e Mostrar tapa: muestra la tapa de carton colocada arriba de la paleta.

e Mostrar divisores de Nivel: muestra los divisores de carton colocados entre las capas para
darle estabilidad a la paleta.

Cambiar vista de cajas

1. Haga click derecho en el dibujo de la caja. O presione CMD y haga click en OSX.
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2. Luego seleccione una opcion de la lista.

Vistas de caja disponibles

e Vista interna de caja: muestra el contenido de la caja (empaques primarios).

e Vista externa de la caja: muestra la caja cerrada o las bandejas llenas, dependiendo del
tipo de caja

e Caja abierta: si esta trabajando con cajas tipo RSC, esta accion abrira las tapas para
apreciar su contenido.

e Ver contenido de la caja: si esta trabajando con cajas tipo RSC, esta accion mostrara la
caja recortada, de forma que se pueda ver su contenido mas facilmente, es Util para apreciar
la holgura en la caja.

e Dibujo (2D): muestra la caja en 2D.

Exportar caja o paleta

Esta Caracteristica le permite guardar los datos de la caja o la paleta en un archivo para su uso
futuro, con lo que podra mantener cajas para combinar con otras para crear una paleta con diferente
productos.

Siga uno de estos procedimientos:
Procedimiento 1

1. Seleccione la caja o paleta que desea guardar.
2. En el menu Archivo haga click en Exportar y luego seleccione Caja o Paleta.

3. Escoja Archivo (XML).

Procedimiento 2

1. Haga click derecho (CTRL+ click en OSX) en el dibujo

2. Seleccione la opcion Exportar.

Recalcular caja

Esta caracteristica es util cuando las paletas originales fueron borradas o cuando una caja fué
importada a la lista.
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Seleccione una caja de la lista de cajas.

2. En el menu Herramientas escoja Recalcular, y obtendra tres paletas de esa caja.

Asignar codigo y descripcion para cajas y paletas

Si desea asignar esos atributos a sus cajas o paletas, haga lo siguiente:

1.

Click derecho sobre el dibujo (CTRL+ click en OSX).

2. Seleccione la opcion Descripcion.

3. En la siguiente ventana, coloque los datos y haga clic en OK para guardarlos.

Anadir holgura interna de las cajas

La holgura puede ser afiadida a las cajas calculadas para obtener numeros redondos en las
dimensiones de la caja y/o para agregar estabilidad. La holgura también es recomendada para
compensar las variaciones normales de manufactura.

Para afiadir holgura a una caja siga este procedimiento:

1.

Seleccione una paleta, notara que las dimensiones de la caja (Longitud x Ancho x Altura)
apareceran en las celdas de Agrandar caja, bajo el dibujo de la caja.

Ajuste las dimensiones a sus valores deseados y salga de la celda de edicién, haciendo click
en un lugar diferente.

Si las dimensiones resultantes de paleta no han excedido los limites predeterminados, entonces una
caja nueva sera creada con holgura interna.

Conociendo la compresidén de la caja

El disefio de la caja deberia envolver la resistencia de arriba a abajo para proteger su contenido.
Esta opcidén le ayuda a conocer la compresién de las cajas en la paleta.

Para obtener la compresion, siga este procedimiento:

1.

Desde la ventana de Soluciones Disponibles.

2. Seleccione una paleta.

3. En el menu Herramientas seleccione Compresion de caja.
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r N
¥ Compresion en sentido vertical . PO ——"—
| Columna de Paletas [2 Paletas '] --
N

Ndmero de caja Es

Compresién por Caja 1.50 kg. és

x Factor de Seguridad: 1.00 .'$?

Compresién minima Final 1.50 kg. ss

En esta ventana se calcula la compresion §=

minima requerida por caja. Si quita la opcién i‘

de utilizar la compresién maxima para todas «\\

las cajas, la compresion individual aparecera > s\’

reflejada en el informe detallado.

Usar maximo para todas las cajas

[ Cancelar ][ oK |

Elementos de esta ventana

e Columna de Paletas: se apilaran paletas una encima de la otra, seleccione la cantidad total
de paletas que seran parte de una columna. Si utiliza estantes para almacenar las paletas,
escoja Una (1) paleta.

e Numero de cajas: use este menu para seleccionar para cual caja mostrara el valor de
compresién. La mayor parte del tiempo, estara interesado en ver la compresién para la
primera caja de abajo hacia arriba, que es la que soporta el mayor peso.

e Compresion por caja: representa la compresion vertical que se le aplica a cada caja. Este
numero se calcula tomando en cuenta la porcion de las cajas que cubren a la caja
seleccionada y cuanto pesan las cajas que cubren. El valor incluye el peso del corrugado,
ademas del peso del contenido de las cajas

e x Factor de seguridad: este factor depende de la humedad de almacenamiento, el manejo
de la caja, el tipo de apilado de las cajas (entrecruzado o como columna), entre otros
factores. Si su empresa no tiene lineamientos generales para escoger el factor de seguridad,
entonces consulte con su suplidor de corrugado para asistencia. Por favor note que este
valor debe ser mayor o igual que 1, porque sera multiplicado, no dividido, por la compresién
original de la caja, para obtener el resultado final.

e Compresion minima final: este numero indica la fuerza minima que la caja vacia debe
soportar, para proteger el contenido de la caja y proveer estabilidad a la carga de la paleta.
Las unidades para este numero seran unidades de peso (kg o libras).

e Usar maximo para todas las cajas: si se selecciona este elemento, entonces todas las
cajas de la paleta deberan ser manufacturadas para soportar la maxima compresion.
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Guardar una solucioén para usos posteriores (SKUs)

Cuando trabaje con SKUs y obtenga una solucion que puede ser usada posteriormente, pued

guardarla y traerla mas adelante cuando quiera.

1. Haga click en el menu Archivo, luego Nueva hoja de datos y Caja a paleta.
2. Enlaventana Cajas y paletas estandar haga click en la pestafia SKUs.
3

. Seleccione un SKU, luego arrastrelo y suéltelo en la ventana Datos de entrada, en el area

Dimensiones de la caja.

¥ Cajas y Paletas standard
bR @a
Cajes_| Paletas | Contenedored | SKUs D

. Anc. Atra  Peso Compre.  Color
1 000 R
000

000
000
000
000
000
000
000
000

SEEEEEEEEEEEESEEEEESEESENSEEEE)

Unidades

pulgsdas
pulgadas.
gadss.

pulgadss..
pulgadss..
pulgsdas
pulgadas.

ion RSC - Regular Slotted Container -

Grosor del corrugado (LargoxAnchoxAlto)

===

Esala

w | (Suelte aqui

o

=)

125-25088 Fune - 612 X 612 X 122 mm
iones n longit. Ancho Atura  Peso
Has | o000 483 330 800 435 9-.

[Paletas con un solo producto. Mezclar remanente.

~] [ Optimizar Secciones

Ancho  Altura
X 1000 X 145 mm

Longitud

v 1200

Ancho  Altura
X 500 X 200 mm

Longitud
Pimensiones Minimas 500
fimensiones Méximas 1200

x 1000 x 1345  mm

Datos Locales

Peso 30 kg.

Peso Maximo 1500 kg

Unidades en mm y en kg

4. Calcule las soluciones disponibles en el menu Herramientas y luego Recalcular.
5. Seleccione la solucién de su preferencia.

6. En laventana Cajas y paletas estandar haga click en la flecha doble para mostrar el area

donde se va a guardar la solucion.
7. Arrastre la solucién y suéltela en la ventana Cajas y paletas estandar, en el area

correspondiente.

¥ Cajosy Paletas standard
DR R @&ae
[ Cajas | Paletas | ¢ [ skus

Paletas Factibles 3

Nimero de Cajas Factibles

Nimero de cajas Standard

lecha Doble|

<
©n
2
54

Anc. Alura

Peso Compre..  Color
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

N EEEEEEEEEEEE S|

=

Unidades
pulgadas.
pulgadas.
pulgadas.
pulgadas.
pulgadas..
pulgsdas.
pulgsdas.
pulgadas.
pulgadas.
pulgadas.
pulgadas.
pulgadas..
pulgadas.
pulgadas.
pulgsdas.
pulgadas.

Suelte aqui
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Sinincluir la paleta  Incluyendo la Paleta
ne 1200

91 1000
200 245

35 S
0s1m3 113m3

Ares Cdon Cedn. CcAlt ONiv  Toml  EP  Long

000 2 3 1 6 5 o 96520
b 000 3 2 1 5 0 99060
B oo 1 7 o 114300

Agrandar cajas 483

X 330 X 800
Anch. Alur. PesoC EfAr.
99060 80010 2993
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99060 80010 3492
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Editor de Niveles

El Editor de Niveles es una herramienta para cambiar o reordenar manualmente las cajas en las
paletas; le permite cambiar los arreglos de paleta, hacer ajustes entre los niveles, mover, borrar,

importar y rotar cajas para obtener el arreglo de paleta deseado.

Para abrir el Editor de Niveles

1. Desde la ventana Soluciones Disponibles

2. Seleccione una paleta de la Lista de Paletas

3. En el menu Herramientas seleccione la opcion Editor de Niveles o presione CTRL + L en

Windows o CMD + L en OSX.

¥ Editor de Niveles

‘—X Nivel

¥ Escoger caja

(©) Mostrar un nivel

(©) Mostrar Paletas Lienas

Girar 50° en el gje Z
Girar 90° en gje X

Girar 90° en gie Y
Organizar Cajas
Reapiicar Nivel

Posicién

X 781 [] Mover
Y 0 [] Mover
zZ o [] Mover

[F] Lanzar Cajas

Cod. Descripcion

Elementos principales en el Editor de Niveles

Dibujo de la paleta
Muestra la paleta seleccionada.

Nivel

Menu desplegable que le permite seleccionar el nivel a editar.

Escoger caja
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Menu desplegable que le permite seleccionar la caja a mover.
Mostrar un nivel

El dibujo muestra el nivel seleccionado.

Mostrar Paletas Llenas

Muestra el dibujo de la paleta completa.

Girar 90° en el eje Z

Gira la caja seleccionada 90° en el eje Z.

Girar 90° en el eje X

Gira la caja seleccionada 90° en el eje X.

Girar 90°en el eje Y

Gira la caja seleccionada 90° en el eje Y.

Organizar Cajas

Mejora el dibujo de paleta, si alguna caja o divisor quedo mal posicionado en el dibujo.
Replicar nivel

Aplica el nivel seleccionado en todos los niveles de la paleta, es decir, toda la paleta sera igual al
nivel que se replica.

Posicion

Muestra la posicién en que se encuentra la caja seleccionada, si escribe una coordenada la caja se
movera4; si el movimiento es posible. Puede mover las cajas arrastrandolas con el mouse. Para evitar
movimientos no deseados, marque el recuadro Mover al lado de cada eje

Agregar divisor/Remover divisor

Coloca un soporte de cartén sobre el nivel seleccionado, con la idea de aportar estabilidad a la paleta.
Lanzar Cajas

Permite que las cajas se desplacen rapidamente al arrastrarlas con el mouse.

Cod.

Utilice esta opcion para asignar un codigo a las cajas de la paleta.

Descripcion
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Utilice esta opcion para agregar descripcion a las cajas de la paleta.

Cambiar vista de la paleta
Para cambiar la vista de la paleta, siga uno de estos procedimientos:
e Presione CTRL +T.
¢ Haga click en Cambiar vista de paleta en el menu Vista.
e Haga click derecho en el dibujo de la paleta y seleccione Cambiar vista de paleta.
e Siesta usando OSX, presione CMD + click.
Para ver un nivel especifico, siga este procedimiento:

1. Seleccione un nivel del menu desplegable Nivel.

2. Cambie la vista presionando CTRL + T, hasta que encuentre la vista deseada.

Mover, borrar y rotar cajas
Mover

Para mover una caja, puede arrastrarla con el ratén al lugar deseado o ingresar las coordenadas
XYZ en las celdas correspondientes o use las flechas de posiciéon para aumentar o disminuir el valor
y la caja se movera a esa posicion .

Borrar

En algunos casos es necesario borrar alguna caja de la paleta, seleccione la caja vaya al menu
Editar y haga click en Borrar.

Rotar

Para rotar cajas deberia trabajar en nivel mas alto de la paleta, de tal forma que al rotar la caja los
niveles superiores no bloqueen el movimiento, de ser asi oira un bip y la caja no se movera.

1. Para rotar una caja, separela del resto de cajas para permitir el movimiento.

2. Presione cualquiera de los botones de eje.

Puede deshacer el movimiento y regresar la caja a su posicion original, seleccione la caja y vaya al
menu Editar y haga click en la opciéon Deshacer. Puede repetir este proceso con otras cajas.

Girar camadas superiores
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Puede encontrar esta opcion haciendo click derecho en el dibujo de la paleta.

Esta opcion gira 90° el nivel seleccionado y los que estan encima. Por ejemplo, si tiene una paleta
de cinco niveles y esta trabajando en el nivel 2, al hacer click en Girar Camadas superiores, los
niveles del 2 al 5 van a girar y el nivel 1 permanecera estatico.

Importar cajas
Esta caracteristica le permite importar cajas que fueron creadas y guardadas con Quick Pallet Maker.

1. Desde el Editor de Niveles, vaya al menu Archivos.
2. Seleccione en Introducir la opcion Caja.

3. Luego se abrird un cuadro de dialogo para seleccionar la caja, haga click en Abrir.

Duplicar cajas
Haga copias de una caja usando la opcién Duplicar.

1. En el Editor de Niveles, seleccione una caja.

2. En el menu Editar seleccione Duplicar.

Usar la paleta editada
Después de editar la paleta, usted puede usarla para cargar un contenedor:

1. Haga click en el botén OK y la paleta editada sera mostrada en la ventana Soluciones
Disponibles.

2. Seleccione la paleta y en el menu Herramientas haga click en Llenar contenedor.

3. Luego haga click en Recalculatr, en el menu Herramientas, o presione CTRL+ R
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Envios

Esta caracteristica llena cajas con empaques primarios para calcular la cantidad de paletas que se
necesitan para completar el envio de una cantidad dada. Esta funcién puede ser explicada en tres

pasos:

Quick Pallet Maker crea cajas o llena las ya existentes con una cantidad dada de empaques
primarios.

Calcula las cargas de las paletas para que escoja el mejor arreglo

El resultado es la cantidad de paletas que necesitara para completar en envio de una
cantidad dada de empaques primarios.

Crear Envio

Esta opcién esta disponible cuando trabaja con empaques primarios.

o bd =

En el menu Archivo seleccione Nueva hoja de datos.
Luego seleccione Emp. Prim a Paleta.
Ingrese la cantidad de empaques por caja en el campo EP / caja.

En el menu Herramientas seleccione Cargar Multiple Paquetes y en la ventana siguiente
defina sus empaques.

En el campo Cantidad ingrese el nimero total de empaques que necesita enviar, esto sera
la cantidad de empaques primarios que su envio tendra, luego presione el boton Listo.

En la ventana Datos de Entrada, vaya al menu Herramientas y seleccione Recalcular, o
presione CTRL + R (CMD+R in OSX).

En la ventana Solutiones Disponibles, seleccione un arreglo de paleta y luego vaya al
menu Herramientas y haga click en Crear Envio.

Como resultado, en la lista de paletas estara solo el arreglo de paletas que usted escogio,
con la cantidad de empaques primarios que indico en el paso 5. Vara tantas paletas como
sean necesarias para completar la cantidad de empaques.

Para colocar esas paletas en un contenedor siga estos pasos:

1.
2.

Seleccione todas la paletas resultantes.
En el menu Herramientas seleccione Llenar contenedor.
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Quick Pallet Maker le ofrece un grupo de reportes, con toda la informaciéon de paleta que ha sido
generada a través del proceso de calculo, estos reportes pueden ser exportados en varios formatos.

Informe Deta

llado

Este informe muestra los detalles de una sola paleta y esta conformado por cuatro paginas.

# Informe Detallado - CHEP 1200:1000

Informe Sencillo | HTML | Vistas de Paletas | KDF |

fell® s

Empaque Primario

Tipo: Rectangular
Longitud 128 mm
Ancho 133 mm
Altura 175 mm

Peso 1.00 kg.
Cod: 128011317513C

Informacién de Ias Cajas

P/ Caja 6
Longitud de caja int/extema 384/330 mm ™~
Ancho int /extemo de 2 caja 226/232 mm
Altura de caja int./extema 175/188 mm
Corrugado por Caja 053 m~2
Peso de Caja llena: 6.00 kg.
Compresién minima Final Okg
HolguraInt. en I Long. Caja: omm
Holg. Int. en el Ancho de Caja: omm
Holg. int. en Altura de Caja omm
RSC - Regular Slotted Container 125-250%3 Flute
Tipo de Divisor Interno: Ninguno
Cod.: box_128011317513C_01
Descripcién: < sl >
NUmero de Paleta 0002 Tipo: CHEP 1200x1000 1

Inf. de Cajas en I3 Paleta

Cajas/Long. ds Paleta
Cajas por Ancho de Paleta
Cajas por Altura de Paleta
Cajas por Nivel

Total de Cajas por Palets

Sin incluir 12 paleta

Incluyendo la Paleta
Factor de Unidad Estadistica:

(Introduzca texto en este espacio)

e e e

Eficiencia del Paletizado

3 Eficiencia de Area 90.70%

4 Eficiencia en Volumen 85.12%

6 Eficiencia en Peso 3080%

12 Cajas para Méximo Tedrico: 12

72 Total Empaques Primarios por Paleta 432

Long.C Ancho C Altura € PesoC

un 929 126 432
1200 1000 12711 462

100 Unidades/UE 0 UE/Paleta 4

Quick Pallet Maker, 2018 SCA Mecanica, SA.

Informe Sencillo

Contiene los tres graficos principales; el empaque primario, la caja y el dibujo de la paleta. Haciendo
click derecho en ellos (CMD + click en Mac), le permite copiar los dibujos hacia otra aplicacion, por

ejemplo, MS Word.
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HTML

Permite pre-visualizar y editar el Informe detallado como un archivo de HTML (formato de pagina
web), para ser visto en su navegador. Puede elegir cual de los dibujos sera incluido en el informe,
seleccionandolo a la derecha del texto. Para cambiar el tipo predeterminado de dibujo, haga click
derecho o CMD + click en Mac, sobre el dibujo respectivo y seleccione del menu la vista que desea
ver. Una vez cambiado el dibujo, activelo utilizando la celda correspondiente.

Vistas de Paletas

Muestra graficos mas grandes de la paleta seleccionada utilizando vistas desde cuatro angulos.
Puede ver individualmente cada grafico al seleccionar Cambiar vista de paleta desde el menu Vista.

KDF

Muestra graficamente la forma del cartén de la caja estirado en plano (Knocked-Down-Flat), usando
las dimensiones de la caja seleccionada. Si su paleta tiene diferentes tipos de cajas; puede cambiar
la caja que ve en RSC, utilizando el deslizador horizontal bajo el dibujo de la caja, en la primera
pagina del Informe sencillo.

Reporte con grafico de una o mas paletas

Este reporte en formato HTML, muestra los detalles de una o varias paletas, incluyendo sus dibujos.
La diferencia con el Informe detallado, esta en la posibilidad de tener en el mismo documento, la
informacion de varias paletas con el dibujo de cada una.

@ Pallet o] @ ==

Shipment Properties

Company: Koona CA
Shipment Name:
Shipment Date
Transport

Total Pallets: 5

Total Boxes: 306
Total Packages: 1836

n

Pallet List

box_128011317513C_01 Information Cas
Code: [Amount ode
box_128011317513C_01|72 box_128011317513C_(
Total Cases per Pallet
72

Length: 1171.05
Width: 929.40
Height: 1126.20
Weight: 432.00
Load Volume: 1.23
Cube volume: 1.53

[ box_128011317513C_01 | Information | Ca:
Code: Amount

hay 1280112175130 01lan hav 1980113175130 7
»

< n
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Lista de Materiales

Reporte en formato HTML (para abrirlo con el navegador de su preferencia), que contiene las
propiedades de la paleta con y sin carga, propiedades de la carga, lista de cajas, ubicacion y
orientacién de cada caja en la paleta.

QPM Reportes. Pl box 128011317513C 01
I
¢ @ @® files///C:/Users/Administrator/Docume 8% e @ Y| Q suscar N @ =
£ Mssvisitados EJRG [ Koona, LLC - Inicio  WR WordReference & Real Academia de lale... [l Managua: 0542 [l Madrid: 14:12 W Wikipedia
box_128011317513C_01 T

Propiedades de la Paleta

Tipo: CHEP 1200x1000

Longitud de Ia Carga (sin paleta): 1171.05 mm

Ancho de la Carga (con paleta): 929.40 mm

Atura de ls Carga (sin paleta): 112620 mm

Peso de a Carga (sin paleta): 432.00 kg

Longitud de Ia Carga (incluyendo paleta): 1200.00 mm
Ancho de la Carga (ncluyendo paleta): 1000.00 mm
Atura de ls Carga (ncluyendo paleta): 127120 mm
Peso de a Carga (incluyendo paleta): 462.00 kg

i

Propiedades de la Carga

Eficiencia de Area: 90.70%
Eficiencia de Volumen: 85.12%
Eficiencia en Peso: 30.80%
Total de Caias: 72

Total de Empaques: 432

Lista de Cajas:
[cantidad] Cédigo [i [costo] L [ [ [Peso| artén [Volumen| Color | Empaques | il
[ [socizmnmsice [0 [muss |2z [ fsw Joszsr oo 1 |
Ubicacién:
Codigo worden] x | Y [ Z

box_128011317513C_01
box_128011317513C_01
box_128011317513C_01
box_128011317513C_01
box_128011317513C_01
box_128011317513C_01
box_128011317513C_01
box_128011317513C_01
box_128011317513C_01
box_128011317513C_01
box_128011317513C_01
box_128011317513C_01
box_128011317513C_01
box_126011317513C_01
box_128011317513C_01
box_128011317513C_01

78070 [0.00_[0.00

o
1

2 [r8070 23235000
3 [8070[46470[000
+ [8070[s97.05 000
B

s

7

s

39035 [0.00_[0.00

390.35 [232.350.00

0
0
0
0
0
0

39035 [464.70[0.00 [0

39035 [697.05[0.00_|0

s f000 [000 [000 [0

000 [23235[000 [0

)
)
)
)
o
0
0
0
)

1 [o00 [46470[0.00
12 [o00 [697.05[0.00
13 [78070[0.00 [187.70)
14 |780.70[23235[187.70)
15 [780.70 [464.70[187.70)

16 [180.70[697.05[187.70)
box_126011317513C_01[0 [17__[30035[0.00 [187.70)
box_126011317513C_01[0 [18__|300.35 [232.35187.70)
box_126011317513C_01[0 [19 30035 [464.70[ 18770

e ——————————————————

Coordenadas de caja

Quick Pallet Maker le permite exportar en un archivo CSV (delimitado por comas), las coordenadas
de las cajas sobre la paleta, es decir, su ubicacion exacta, con respecto a las coordenadas X, Y, Z.
Este archivo, puede ser utilizado por equipos de paletizado automaticos para ensamblar las paletas.

Generando los Reportes

Ver el Informe Detallado

1. Desde la ventana Soluciones Disponibles seleccione la paleta que desea en el reporte.
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2. Vaya al menu Ventana y haga click en la opcion Informe detallado, o presione CTRL +
Shift + R en Windows o CMD + Shift + R en OSX.

3. Quick Pallet Maker le mostrara un cuadro de didlogo para que seleccione el directorio donde
se guardara el informe, cuando esté listo presione el boton Seleccionar Carpeta o
Cancelar, luego vera la pantalla Informe detallado.

Imprimir el Informe Detallado

1. Desde la ventana Informe detallado, dirijase al menu Archivo.

2. Haga click en Imprimir informe, seleccione la impresora y ajuste, de ser necesario, las
preferencias de impresion.

Guardar el Informe Detallado

Puede guardar el Informe detallado de una paleta, y posteriormente abrirlo con Quick Pallet Maker,
como si se tratase de un documento. Puede guardar el informe sin tener que visualizarlo antes en
pantalla (procedimiento 2). Siga alguno de los siguientes procedimientos para guardar:

Procedimiento 1

1. Desde la ventana Soluciones Disponibles, seleccione la paleta que desea en el reporte.
2. En el menu Ventana haga clic en la opcién Informe detallado.
3. Vaya al menu Archivo y haga clic en Guardar informe.

4. Coloque el nombre y ubicacion que prefiera para su archivo.

Procedimiento 2

1. Desde la ventana Soluciones Disponibles, seleccione la paleta que desea en el reporte.
2. Vaya al menu Archivo y haga clic en Guardar informe.

3. Coloque el nombre y ubicacién que prefiera para su archivo.

Abrir Informe

1. Desde la ventana Soluciones Disponibles,
2. Vaya al menu Archivo y haga clic en Abrir informe.

3. Seleccione el archivo que desea abrir.
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Exportar el Informe Detallado

Es posible exportar el Informe detallado en varios formatos, de esta forma, tendra disponible la
informacion para utilizarla con otros programas. A continuacion, presentamos los formatos

disponibles.

Formato
TXT Texto Plano

XLS Hoja de calculo
MS Excel

SVG Imagen vectorial

JPG, JP2, PNG, MPI
Formatos de
imagenes

Procedimiento

Vaya al menu Archivo,
seleccione Exportar, luego
Paleta y haga click en Texto,
coloque un nombre de archivo
y la ubicacion que prefiera.

Vaya al menu Archivo,
seleccione Exportar, luego la
opcion Paleta y haga click en a
MS Excel, coloque un nombre
de archivo y localizaciéon
preferida.

Vaya al menu Archivo,
seleccione Exportar, luego la
opcion Paleta y haga click en
Informe Detallado (SVG),
coloque un nombre de archivo
y localizacion preferida .

Vaya al menu Archivo,
seleccione Exportar, luego la
opcion Paleta y haga click en
Informe detallado (Graficos),
coloque un nombre de archivo
y localizacion preferida.

Reportes

¢Qué obtengo?

La primera pestana del Informe
Detallado en formato texto.

La primera pestafa del Informe
Detallado en formato MS Excel.

La primera pestafia del Informe
Detallado en formato SVG.

La primera pestafa del Informe
Detallado en formato SVG.

NOTA: Todos los procedimientos inician desde la ventana Informe Detallado.

Guarde la lista de materiales

1. Enla ventana de Soluciones Disponibles, seleccione una paleta.

2. Vaya al menu Archivo y haga click en Exportar y luego en Paleta.

3. Seleccione Lista de Materiales.

4. Se abrira un cuadro de dialogo para colocarle nombre.
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Guardar coordenadas de cajas

1. Enla ventana de Soluciones Disponibles, vaya al menu Archivo.
2. Seleccione Exportar, luego Paleta y Coordenadas de caja.

3. Se abrira un cuadro de dialogo para colocarle nombre.
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Entrada Avanzada de Datos

Quick Pallet Maker le provee una forma para probar rapidamente con diferentes valores y calcular la
mejor opcidn para un rango de escenarios. Esta caracteristica se llama Entrada Avanzada de
Datos. En algunos casos, usted puede no estar exactamente seguro acerca de una de las variables

que componen los datos de entrada o una de esas variables puede ser flexible.

Algunos ejemplos de esta situacion son los siguientes:

e Conteo de caja desconocido: la cantidad de empaques primarios por caja puede ser

ajustables dentro de un cierto rango que no afecta al cliente.

e Volumen conocido pero dimensiones desconocidas: el producto se vende por volumen

(por ejemplo, cartones de leche) pero las dimensiones de empaque primario pueden variar.

e Altura de paleta variable: los productos seran enviados a diferentes ubicaciones en donde
la altura maxima permitida es diferente. El arreglo de la carga y las dimensiones de las cajas

deben ser optimizados para diferentes alturas de paletas.

Para acceder a las funciones avanzadas:

1. Desde la ventana Optimizar desde Empaque Primario,

2. Vaya a al menu Herramientas,

3. Seleccione Entrada Avanzada de Datos.

¥ Entrada avanzada de dﬂn@‘ﬂl&]
Variar [Empaque Primario Longitud ']
entre - y - mm
para lograr un valor [mayor que .]
- Cajas para
[Total de Cajas por Paleta V]

o
Intervalo 12.00 mm Nimero de Iteraciones

[ Volumen de Empaque Primario Constante

[Cancelar] [ OK ]
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Elementos Principales de la Entrada Avanzada de
Datos

Variar
Este menu contiene la variable que sera probada bajo diferentes escenarios. Las opciones son:

e Empaque Primario Peso

e Empaque Primario Longitud
e Empaque Primario Ancho

e Empaque Primario Altura

e EP/Caja

e Altura Maxima de Carga

e Peso Maximo

e Tipo de Paleta

Rango Variable

Estas dos celdas indican el rango en el cual la variable sera probada. Por ejemplo, si usted quiere
calcular los resultados para un conteo de cajas de 4 a 24.

Criterio

Este menu le permite seleccionar de una lista de criterios de comparacion. Las opciones son las
siguientes:

e Mayor que

e Menor que

e Entre

e lguala

e Tan bajo como sea posible

e Tan alto como sea posible

Rango Limite

Dependiendo del criterio que usted seleccione, uno, dos o ningun rango limite pueden aparecer en
la lista de criterios. Por ejemplo, si usted escoge el criterio Mayor que, podra colocar un limite, pero
si escoge el criterio Tan bajo como sea posible No tendra ningun limite para establecer.
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Objetivo
Este menu determina la variable utilizada para comparacién de los resultados. Esta sera la variable

que usted desea minimizar o maximizar. Por ejemplo, si desea lograr un numero de cajas por nivel,
entonces seleccione Cajas por Nivel como el objetivo. Las opciones son las siguientes:

e Corrugado por caja, se refiere al area de cartéon corrugado por caja; la unidad de medicién
es metros cuadrados.

e Cajas por Nivel.
¢ Total de Cajas por paleta.

e Eficiencia de Area, hace referencia al area ocupada por las cajas dividida entre el area
disponible en la paleta.

e Eficiencia de Volumen, espacio ocupado por las cajas dividido entre el espacio disponible
en la carga.

e Empaques primarios/paleta, nimero total de empaques primarios por paleta.

Ajuste deslizante

Ajuste la tasa de medida de a ser probada. Por ejemplo, si usted utiliza la variable Altura maxima de
carga podria elegir probar cada 5 mm, en lugar de cada 1 mm. Esto acelerara el tiempo de célculo y
obtendra una menor cantidad de resultados para el analisis.

Volumen de empaque primario constante

Esta opcion esta disponible sélo cuando la variable es del empaque primario, las dimensiones
restantes del empaque, seran ajustadas de tal forma que se mantendra constante el volumen. Por
ejemplo, si desea calcular los arreglos de paleta y dimensiones de caja para una lata de bebida,
variando el diametro de la lata, la altura de la misma sera ajustada para mantener el volumen de la
bebida constante.

Mostrar Todos

Esta opcién aparece cuando esta trabajando con los criterios Tan alto como sea posible o Tan
bajo como sea posible.

Mostrar mejor valor

En lugar de mostrar todos los valores, esta opcién hara que Quick Pallet Maker encuentre el mejor
valor de la lista y calcule las paletas para este valor.
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Menu de Quick Pallet Maker

Descubra las acciones y caracteristicas que estan en nuestros menus.

¥ Quick Pallet Maker 5.

Archivo

Editar Herramientas Vista Ventana Ayuda

Quick Pallet Maker OSX

Esta opcion del menu esta disponible solamente para la version de Quick Pallet Maker para Mac
OSX. En Windows estas opciones se encuentran en el menu Ayuda.

Sobre QPM: muestra informacion sobre la version instalada y los datos del registro. Si aun
no ha registrado su copia de Quick Pallet Maker, aparecera el boton Registrese.

Registrese: muestra la ventana de registro. Si usted ya ha registrado su copia, puede usar
esta opcion para cambiar el nombre de usuario.

Comprar QPM: inicia el proceso de compra de su licencia de Quick Pallet Maker.
Apreciamos mucho cuando escoge esta opcion. Gracias por su preferencia.

Activar Nimero de Serial: Active el serial de su licencia de Quick Pallet Maker.

Desactivar Niumero de Serial: : Es muy util si va a cambiar la computadora: desactive el
serial de su licencia de Quick Pallet Maker y luego en su nueva computadora puede activarlo
nuevamente.

Preferencias: abre la ventana de configuraciones basicas de Quick Pallet Maker.

Archivo

Nueva hoja de datos — Emp. Prim a Paleta: esta opcion abre una ventana que permite
célculos de paleta basados en datos de empaque primario. Si se ha seleccionado la opcién
de guardar automaticamente, entonces el programa abrira el ultimo archivo guardado

Nueva hoja de datos — Caja a Paleta: abre la ventana de introduccién de datos simplificada
en donde usted puede comenzar a calcular introduciendo los datos de las cajas y paleta.
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e Nueva hoja de datos - Llenar contenedor: si comienza la optimizacion desde esta opcién,
puede llenar contenedores con cajas y paletas que ya ha calculado previamente o definir
nuevos elementos

e Cerrar: Cierra la ventana activa. No cerrara la ventana de Cajas y paletas estandar.
e Abrir datos de entrada: Abre archivos guardados de Quick Pallet Maker (.gpm).

e Guardar datos de entrada: Guarda un archivo de texto con los datos de entrada. Si el
archivo ha sido guardado anteriormente, esta accion lo actualiza. De otra forma, abrira la
ventana para que le asigne un nombre.

e Guardar como: Guarda el archivo con otro nombre.

e Introducir - Empaque Primario: carga un empaque primario guardado. Puede realizar esta
accion desde la ventana de Optimizar desde Empaque Primario, o desde la ventana
Optimizar llenado de Contenedor.

¢ Introducir - Caja: carga cajas guardas a las ventanas: Optimizar desde Caja, Optimizar
llenado del Contenedor, Soluciones Disponibles o Editor de Niveles

e Introducir - Paleta: carga paletas guardas a las ventanas: Optimizar llenado del
Contenedor y Soluciones Disponibles.

e Introducir - Contenedor: utilice esta funcién para visualizar un contenedor lleno que ha sido
guardado, puede realizar esta accion desde la ventana Optimizar llenado del Contenedor.

e Introducir - Envio: esta opcion le permite visualizar el contenido de un grupo de
contenedores que ha sido guardado. Esta opcién esta disponible desde la ventana
Optimizar llenado del Contenedor.

e Exportar - Empaque primario: guarda los datos del empaque en dos formatos diferentes;
se le pedira que asigne un nombre al archivo y la ubicacién donde se guardara. Puede volver
a utilizar este item con la opcién Importar de este mismo menu.

Los formatos disponibles son:

Formato Nombre de la opcidn ¢Qué obtengo?

XML Archivo (XML) Datos del empaque en formato XML. Con
este archivo podra importar este item a
Quick Pallet Maker para ser usado en otros
célculos.

SVG Dibujo (SVG) Dibujo del empaque en formato SVG

e Exportar - Caja: guarda los datos de la caja en diferentes formatos. Puede volver a utilizar
este item con la opcion Importar de este mismo mend.
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Los formatos disponibles son:

Formato Nombre de la opcion ¢ Qué obtengo?

XML Archivo (XML) Datos de la caja en formato XML. Con este
archivo podra importar este item a Quick
Pallet Maker para ser usado en otros
calculos

SVG Dibujo (SVG) Dibujo del empaque en formato SVG

e Exportar - Paleta: guarda los datos de la paleta en diferentes formatos. Puede volver a
utilizar este item con la opcion Importar de este mismo menu.

Los formatos disponibles son:

Formato Nombre de la opcion ¢ Que obtengo?

XML Arhivo (XML) Datos de la paleta. Con este archivo podra
importar este item a Quick Pallet Maker
para ser usado en otros calculos.

TXT Texto Guarda la primera pestafia del Informe
detallado.

XLS a MS Excel Guarda la primera pestafa del Informe
detallado.

CSVv Coordenadas de cajas Archivo delimitado por comas con las

coordenadas X, Y, Z de todas las cajas
sobre la paleta.

Paleta Resultante

XML Mejor por SKU (XML) XML de los SKUs.

XLS Mejor por SKU (XLS) Exportado para MS Excel.

Ti/Hi Mejo por SKU Reporte ordenado por nivel y altura
(xcapal/xAltura)

SVG Dibujo (SVG) Dibujo de la paleta en formato SVG.
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SVG Informe Detallado (SVG)

JPG, JP2, PNG, MPI  Graficos

HTML Lista de Materiales

Menu de Quick Pallet Maker

Guarda la primera pestafia del Informe
detallado.

Guarda la primera pestana del Informe

detallado.

Lista de items y su posicion dentro del
contendor.

e Exportar - Contenedor: guarda los datos del contenedor y su contenido, en variedad de
formatos. Posteriormente puede cargar el archivo con formato XML a Quick Pallet Maker con
la opcién Importar de este mismo menu

Los formatos disponibles son:

Formato
XML

SVG

SVG

JPG, JP2, PNG, MPI

XLS

CSV

TXT

HTML

Nombre de la opcidn
Archivo (XML)

Dibujo (SVG)

Informe Detallado (SVG)

Gréaficos

a MS Excel

Lista de Materiales (CSV)

Lista de Materiales limitado
por tabulaciones

Lista de Materiales (HTML)
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¢Qué obtengo?

Datos del contenedor. Con
este archivo podra importar
este item a Quick Pallet Maker
para ser usado nuevamente.

Dibujo del contenedor.

Guarda la primera pestafia del
Informe detallado.

Dibujo del contenedor.

Lista de items y su posicion
dentro del contendor.

Lista de items y su posicion
dentro del contendor.

Lista de items y su posicion
dentro del contendor.

Lista de items y su posicion
dentro del contendor.
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Exportar - Envio: guarda datos de los contenedores llenos que componen un envio o una
carga. Posteriormente puede cargar el archivo con formato XML a Quick Pallet Maker con la
opcion Importar de este mismo menu.

Los formatos disponibles son:

Formato Nombre de la opcidn ¢Qué Obtengo?

XML

XLS

CsvVv

TXT

TXT

Desde

Archivo (XML) Datos del envio. Con este archivo podra
importar este item a Quick Pallet Maker
para ser usado nuevamente

a MS Excel Lista de items que componen un envio y su
posicion dentro de los contendores

Lista de Materiales CSV Lista de Materiales

Lista de Materiales Lista de Materiales
delimitado por

tabulaciones

Envio delimitado por Lista de Materiales
tabulaciones

Cargar Soluciones: Carga a Quick Pallet Maker las paletas almacenadas en una carpeta,
para utilizarlas en otros calculos.

Guardar Soluciones: Guarda las paletas seleccionadas en la ventana Soluciones
Disponibles, a una carpeta que usted seleccione. Cada paleta seleccionada se guarda
como un archivo individual y se nombra de forma automatica con un numero correlativo,
comenzando desde "Informe detallado0000".

Abrir informe: Permite cargar el Informe detallado que usted seleccione. Puede acceder a
esta opcion desde la ventana Soluciones Disponibles y desde la ventana Optimizar desde
Empaque Primario.

Guardar informe: Muestra la ventana para guardar el Informe detallado de la paleta que
usted seleccione.

Configurar Pagina: Permite elegir la orientacion de las paginas a imprimir. Se recomienda
Horizontal, para todas las impresiones con excepcion de la visualizacion de HTML en el
browser.

Imprimir Informe: Con esta opcién puede realizar varias acciones, segun donde utilice esta
funcion:

Nombre de la opcidn ¢Qué obtengo?

Informe detallado / Imprimir informe Impresién de la primera pestafa del
Primera pestafia informe detallado.
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Informe detallado / Ver con browser Visualizacion del informe en su
pestafia HTML navegador.

Informe detallado / Imprimir informe Impresién de las imagenes que se
tercera y cuarta muestran.

pestana

Optimizar llenado de Imprimir informe Impresion el informe del contenedor.
Contenedor / pestafia

Contenedor

Optimizar llenado de Ver con browser Visualizacion del informe de envio en su
Contenedor / pestafia navegador.

Datos del envio

Soluciones Disponibles  Imprimir informe Reporte que une las imagenes de las

paletas seleccionadas con la informacion
de llenado de cada una.

Salir: Salir de Quick Pallet Maker.

Editar

Deshacer: regresa la caja seleccionada a su posicion y orientacion de origen en el Editor
de Niveles.

Cortar: funcion basica para cortar un item para pegarlo posteriormente en otro sitio.
Copiar: funcion basica que permite copiar texto y elementos seleccionados.

Copiar informe: copia en el portapapeles la imagen del Informe detallado.

Pegar: funcion basica que permite pegar texto y elementos seleccionados.

Pegar — Longitud Externa de la caja: le permite pegar la longitud externa de la caja.
Pegar — Ancho Externo de la Caja: le permite pegar el ancho externo de la caja.
Borrar: en el Editor de Niveles, elimina la caja seleccionada.

Duplicar: crea cajas, paletas y contenedores, idénticos a la seleccion.

Texto: le permite cambiar el tamafo del texto editable de Quick Pallet Maker y la fuente que
muestra la interfaz de la aplicacion.

Seleccionar Todo: le permite marcar todos los items de una vez.
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Herrramientas

Recalcular (Soluciones Disponibles): calcula el llenado de cajas con empaques primarios,
arreglos de paletas y llenado de contenedores.

Calcular un envio de cajas: esta funcionalidad le permite calcular paletas de cajas mixtas,
es decir, llenar paletas con mas de un tipo de caja. Esta opcidn esta activa desde la ventana
Optimizar desde cajas.

Cambiar datos: regresa a la ventana de entrada de datos, disponible desde la ventana
Soluciones Disponibles.

Llenar caja estandar: Esta opcion esta disponible desde la ventana Optimizar desde
empaque primario, y le permite llenar paletas con diferentes emaques primarios y diferentes
cajas estandar.

Arreglos:

Entrada Avanzada de datos: abre la ventana Entrada avanzada de datos, donde los datos
se expresan sobre un rango para encontrar soluciones a un problema o planteamiento.

Cargar multiples paquetes: abra la ventana Optimizar desde empaque primario, para
luego llenar las cajas con esos multiples paquetes.

Divisores: edita el tipo de divisor y la holgura de las cajas.

Llenar contenedor: llena el contenedor con las paletas que seleccion6 en la ventana
Soluciones Disponibles.

Editor de niveles: abre la ventana del Editor de niveles para trabajar con la paleta que ha
seleccionado en la ventana Soluciones Disponibles.

Comandos de paleta: opciones de arreglo de paletas aplicables a la paleta seleccionada.

Crear envio: calcula la cantidad de paletas necesarias para completar el envio de una
cantidad especifica de cajas llenas con empaques primarios. Disponible desde la ventana
Cargar multiples paquetes.

Distribuir peso de carga: centra la carga en un contenedor para un mejor manejo.
Ordenar: ordena la lista de paletas en la ventana Soluciones Disponibles.

Compresion de cajas: en esta ventana se calcula y visualiza cuanta compresién vertical
estan soportando las cajas dentro de una paleta, segun su ubicacion.

Unidades: cambia las unidades en que son definidos los datos en la ventana activa, puede
elegir entre tres opciones disponibles.

Numeros redondos: si esta opcién esta activa, los calculos de dimensiones no tendran
decimales, solo numeros enteros. El peso siempre se maneja con dos decimales, aunque
este activa esta opcién.
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Convertir datos al cambiar unidades: si se activa, las dimensiones de los elementos
cargados (cajas, paletas, empaques, entre otros) se convertiran automaticamente al cambiar
de unidad de medida.

Borrar soluciones guardadas: elimina de la memoria de Quick Pallet Maker todos los
célculos almacenados temporalmente.

Opciones: abre la ventana Preferencias, donde se pueden cambiar los ajustes del sistema.

Vista

Color: muestra los dibujos a color.

Blanco y Negro: muestra los dibujos en blanco y negro. Esta opcién es util si se utilizan
impresoras monocromaticas.

Vista interna de caja: este comando hara que el dibujo de la caja muestre unicamente el
contenido (empaques primarios). Si la caja esta vacia, entonces se mostrara un marco gris.

Vista exterior de caja: si esta viendo una caja RSC o una bandeja abierta, esta opcién
mostrara el carton cerrado o la vista externa de la caja, respectivamente.

Caja abierta: si esta viendo una caja RSC, mostrara a la caja abierta. Si esta viendo una
bandeja, mostrara la bandeja sin su contenido.

Ver contenido de caja: abrira la caja a la mitad para ver su contenido.

Separar empaques primarios: si esta activa, los niveles de empaques primarios se
separaran, mientras la barra deslizadora en el lado derecho del dibujo de la caja (en la
ventana de Soluciones disponibles) se mueve hacia arriba.

Un nivel de paleta: muestra unicamente el dibujo de la primera camada de la paleta.
Todos los niveles de paleta: muestra el dibujo de todos los niveles de la paleta.

Mostrar esquineros: muestra los soportes de carton corrugado que se colocan con
frecuencia en las esquinas de la paleta, para facilitar la colocacion del stretch-wrap o pelicula
plastica.

Mostrar tapa: muestra el soporte de carton corrugado que se coloca en el tope de la paleta.

Mostrar divisores de nivel: muestra los soportes de carton entre las camadas, para dar
estabilidad a la paleta.

Mostrar bandas de paleta: se mostrara un par de tiras de amarre a cada lado de la paleta,
que ayudan a mantener las cajas en su posicion.

Mostrar cinta de cajas: muestra el dibujo de las cajas en la paleta, selladas con una tira de
cinta adhesiva..
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Bandeja vacia: si esta trabajando con bandejas, las muestra sin los empaques primarios.
Esta funcion es util para conocer la disposicion de las bandejas sobre la paleta, que puede
no ser tan obvia cuando se ven las bandejas llenas.

Centro de Gravedad: Muestra el centro de gravedad.

Cambiar vista de paleta: cambia las vistas de la paleta seleccionada, entre: frontales,
laterales, superior y 3D.

Zoom: abre una nueva ventana con un dibujo mas grande de la paleta. Puede usar usar esta
opcion desde la ventana de Solutiones Disponibles.

Ventana

Informe detallado: abre la ventana del Informe detallado.

Cajas y paletas estandar: muestra la ventana de Cajas y paletas estandar.

Help

Ayuda de QPM: abre esta ayuda de Quick Pallet Maker.

Examples on the Web: Customer cases, practical examples of different functions and
situations that can be solved with Quick Pallet Maker

Download Instructions: Downloads a manual of Quick Pallet Maker in PDF format

Acerca de QPM (Solo para Windows): muestra informacion sobre la version instalada de
Quick Pallet Maker y su licencia.

Registre su QPM (Solo para Windows): utilice esta opcidn para registrar su copia de Quick
Pallet Maker.

Comprar QPM (Solo para Windows): inicia el proceso de compra de su licencia de Quick
Pallet Maker. Gracias por su preferencia.

Activar numero de serial (Solo para Windows): utilice esta opcion solo si se le indica luego
de registrar su licencia de Quick Pallet Maker.

Desactivar numero de serial (Solo para Windows): utilice esta opcién si desea mover su
instalacion de Quick Pallet Maker a otro ordenador; borrara los datos de registro de su
antiguo ordenador para que pueda utilizar el serial que usted ya posee en su nuevo
ordenador.

Preguntas frecuentes de QPM: respuestas a las preguntas mas frecuentes sobre Quick
Pallet Maker.
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Quick Pallet Maker v5.6 Menu de Quick Pallet Maker

¢ Ejemplos en linea: casos de clientes, ejemplos practicos sobre diferentes funcionalidades
y situaciones que pueden solucionarse con Quick Pallet Maker.

¢ Descargue instrucciones: permite guardar un manual de instrucciones de Quick Pallet
Maker en formato PDF.

NOTA: Si esta usando Quick Pallet Maker para Mac OSX, las opciones marcadas como "Solo
para Windows" estan disponibles en el menu Quick Pallet Maker OSX.
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